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PCR 3 - Pormenor de construção do remate das caldeiras revestidas com Gravilha Vermelho Paris, agregada com P.
P. A., com o pavimento em SBR verde
Esc. 1:20

Fundação em betão simples, tipo C12/15,
com secção de 0.30 x 0.30m

Lancil em chapa de Ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixação

Gravilha Vermelha Paris, com calibre 6/10mm e espessura
0.03m, agregada com PPA, do tipo Mister Green ou equivalente

Terra viva com 1.50m de profundidade

Casca de pinheiro, com Ø 7/23mm e 0.05m
de espessura, do tipo Carmo ou equivalente

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Pavimento existente - a manter

Lancil existente - a manter

PCR 2 - Pormenor de construção do remate do pavimento em
SBR verde com o pavimento em EPDM com 43mm de espessura
Esc. 1:20

Pavimento de segurança em EPDM vermelho brilhante ou amarelo
brilhante (1000 x 1000 x 43 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de segurança em SBR verde existente - a reutilizar

Terreno natural bem compactado

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura

PCR 1 - Pormenor de construção do remate do pavimento em
SBR verde com o pavimento em EPDM com 85mm de espessura
Esc. 1:20

Pavimento de segurança em EPDM vermelho brilhante
(1000 x 1000 x 85 mm), tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de segurança em SBR verde existente - a reutilizar

Terreno natural bem compactado

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura

PCR 4 - Pormenor de construção do remate das caldeiras sobre-elevadas revestidas com Gravilha Vermelho Paris,
agregada com P. P. A., com o pavimento em SBR verde
Esc. 1:20

Lancil em SBR verde (250 x 1000 x 75mm)

Gravilha Vermelha Paris, com calibre 6/10mm e espessura
0.03m, agregada com PPA, do tipo Mister Green ou equivalente

Terra viva com 1.50m de profundidade

Casca de pinheiro, com Ø 7/23mm e 0.05m
de espessura, do tipo Carmo ou equivalente

Pavimento existente - a manter

Fundação em betão simples, tipo C12/15,
com secção de 0.30 x 0.30m

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Lancil existente - a manter

PCR 5 - Pormenor de construção do canteiro existente e a recuperar, revestido com
Casca de pinheiro, com Ø 7/23mm e 0.05m de espessura
Esc. 1:20

Muro existente a recuperar,
limpar e pintar à cor RAL 9018

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Pavimento existente - a manter

Terra viva com 0.50m de profundidade mínima

Casca de pinheiro, com Ø 7/23mm e 0.05m de
espessura, do tipo Carmo ou equivalente
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Pavimento de Segurança em SBR existente, de cor verde - a reutilizar

Pavimento de Segurança em EPDM de cor vemelho brilhante (RH02), com 43mm
ou 85mm de espessura (1000 x 1000 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Gravilha Vermelha Paris, calibre 6/10mm, agregada com PPA, do tipo Mister
Green ou equivalente

Casca de pinheiro ou Mulch, com Ø 7/23mm e 0.05m de espessura, do tipo
Carmo ou equivalente

Pavimento de Segurança em EPDM de cor amarelo brilhante (RH41), com 43mm,
do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento em peças pré-fabricadas de betão existente - a manter

Pavimento existente - a manter

Pintura de pavimento, com 100 mm de espessura de traço

Lancil em SBR, de cor verde, código 2. LC.SBR.75, do tipo Flexipiso ou
equivalente

PCR 6 - Pormenor de construção do remate do pavimento em SBR verde da rampa, com o pavimento envolvente
Esc. 1:20

Fundação em betão simples, tipo C12/15,
com secção de 0.30 x 0.30 x 0.30m

Lancil em chapa de Ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixação

Terreno natural bem compactado

Pavimento de segurança em SBR verde existente - a reutilizar

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessuraPavimento de segurança em EPDM
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Plano de Pavimentos

N

Espessura de pavimento
Esc. 1:250

Plano de Pavimentos - Estereotomia
Esc. 1:100


