PCR 3

Plano de Pavimentos - Estereotomia
Esc. 1:100

Pavimento de seguranca em SBR vermelho existente - a reutilizar

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30
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Pavimento de seguranca em EPDM azul

Lancil em calcario existente - a manter

Espessura de pavimento
Esc. 1:250

Pavimento de seguranca em SBR existente, de cor vermelha - a reutilizar

Pavimento de seguranga em EPDM de cor azul (RH20), com 43mm ou
85mm de espessura (1000 x 1000mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

43mm

85mm

Pavimento de seguranca "In situ" de cor laranja (RH50), com 25mm de
espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de seguranca "In situ" de cor purpura (RH21), com 25mm de
espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

Seixo rolado do Tejo, com @ 10/20mm (0.50 x 0.50m)

Pavimento em calgcada regular existente
(0.05 x 0.05 x 0.05m) - a manter

(1000 x 1000 x 43 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Tout-venant com 0.15m de espessura

Terreno natural bem compactado

PCR 1 - Pormenor de construcdo do

remate do pavimento em SBR

vermelho com o pavimento em EPDM de 43mm de espessura

Esc. 1:20

Pavimento de seguranca em SBR vermelho existente - a reutilizar

Pavimento de seguranca em EPDM azul
(1000 x 1000 x 85 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Terreno natural bem compactado

Tout-venant com 0.15m de espessura

Fundacao em betdo simples

Terreno natural bem compactado

existente - a manter + camadas existentes - a manter
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PCR 6 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento de segurancga
em SBR com a calcada existente na parte frontal do Parque
Esc. 1:20

Pavimento em calgada regular existente
(0.05 x 0.05 x 0.05m) - a manter

Lancil em calcario existente - a manter

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Fundacao em betdo simples
existente - a manter
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PCR 2 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento em SBR
vermelho com o pavimento em EPDM de 85mm de espessura

Esc. 1:20

Pavimento "In situ" cor-de-laranja, com 25mm

Pavimento de seguranca em EPDM azul de

espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

(1000 x 1000 x 85 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Betonilha com 0.05m de espessura + malhasol CQ30

Terreno natural bem compactado
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Betonilha com 0.05m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura
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PCR 7 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento de segurancga
em EPDM com a calgada existente nas laterais do Parque
Esc. 1:20

Seixo rolado do Tejo, com @ 10/20mm
e seccao de 0.50 x 0.50m

Relvado existente - a recuperar

Terra viva existente - a manter

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura
e 350mm de altura + grampos de fixacao

PCR 3 - Pormenor de construgdo do remate do pavimento em EPDM

de 85mm de espessura com o pavimento "In situ" de cor laranja

Esc. 1:20

Pavimento "In situ" cor-de-laranja, com 25mm
de espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

Betonilha com 0.05m de espessura + malhasol CQ30

Pavimento de seguranca em EPDM azul
(1000 x 1000 x 43 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Tout-venant com 0.15m de espessura
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Fundacdao em betdo simples, tipo
C12/15, com secgao de 0.30 x 0.30m

Terreno natural bem compactado

AN N

VR

AN
DL,
IO

PCR 4 - Pormenor de construgao do re

mate do pavimento em EPDM

de 43mm de espessura com o pavimento "In situ" de cor laranja

Esc. 1:20

Pavimento "In situ" pUrpura, com 25mm de
espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento "In situ" cor-de-laranja, com 25mm
de espessura, do tipo Flexipiso ou equivalente

Terreno natural bem compactado Beton

ilha com 0.05m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura
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PCR 5 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento "In situ"
de cor laranja com o pavimento "In situ" de cor purpura

Esc. 1:20

PCR 8 - Pormenor de construgdao do remate do seixo rolado com o
pavimento de seguranga em EPDM e com o relvado existente
Esc. 1:20

24 m2

61 m2

13 m2

4 m2

6 m3
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/

da Praga da Comunidade Europeia b 1:250
1:100; 1:20
} G .|| Local: . . Dota:
cidade ferroviaria Pragca da Comunidade Europeia Junho 2011
Projecto: N* Arquiv:
00 00 00
Plano de Pavimentos
N' Processo:
0 Técnico: Desenhou: Verificou: Substituido por:
00 00 00

Substitui:

00 00 00




