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Pavimento de segurança em EPDM de cor azul (RH20), com 85mm de
espessura (1000 x 1000mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de segurança em EPDM de cor laranja (RH50), com 43mm de
espessura (1000 x 1000mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de segurança em EPDM de cor verde brilhante (RH11), com
43mm de espessura (1000 x 1000mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento de segurança em EPDM de cor vermelho brilhante (RH02), com
43mm de espessura (1000 x 1000mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Pavimento em betão poroso, pigmentado à cor RAL 7039, com juntas de
dilatação em quadrícula de 3x3m

Pavimento em calçada regular de calcário (0.05 x 0.05 x 0.05m) 57 m2

77 m2

29 m2

10 m2

21 m2

120 m2

Desenhos no pavimento em calçada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11) 35 m

Lancil de calcário existente - a manter 34 m

C.M.E.

7.1

Plano de Pavimentos

Plano de Pavimentos - Estereotomia
Esc. 1:100

Espessura de pavimento
Esc. 1:250
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