
Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura

Pavimento de segurança em EPDM laranja, verde
brilhante ou vermelho brilhante (1000 x 1000 x 43mm)Brita 2-4, com 0.25m de espessura

Manta geotêxtil

Brita 1-2, com 0.20m de espessura

Betão poroso com 0.05m de espessura

Terreno natural bem compactado

PCR 1 - Pormenor de construção do remate do pavimento em betão
poroso com o pavimento em EPDM, com 43mm de espessura
Esc. 1:20

PCR 2 - Pormenor de construção do remate do pavimento em betão
poroso com o pavimento em EPDM, com 85mm de espessura
Esc. 1:20

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura

Pavimento de segurança em EPDM azul (1000 x 1000 x 85mm) Brita 2-4, com 0.25m de espessura

Manta geotêxtil

Brita 1-2, com 0.20m de espessura

Betão poroso com 0.05m de espessura

Terreno natural bem compactado

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Pavimento em laje de betão
existente - a manter

Fundação em betão simples existente, tipo
C12/15, com secção de 0.30 x 0.30m - a manter

Lancil em calcário existente - a manter

PCR 3 - Pormenor de construção do remate do
pavimento em betão poroso, com o pavimento existente
Esc. 1:20

Terra viva existente - a manter

Relvado existente - a recuperar
Lancil em calcário existente - a manter

Fundação em betão simples existente, tipo
C12/15, com secção de 0.30 x 0.30m - a manter

PCR 4 - Pormenor de construção do pavimento de
segurança em EPDM com o relvado existente
Esc. 1:20

PCR 5 Corte - Pormenor de construção dos
rasgos no lancil para escomento de águas
Esc. 1:20

Fundação em betão simples existente, tipo C12/15,
com secção de 0.30 x 0.30m - a manter

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Pavimento em laje de betão existente - a manter

Juntas do lancil sem enchimento à
superfície, com 0.1m entre peças

Lancil em calcário existente -  a manter

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Pavimento em laje de betão existente
(0.2 x 0.2m) - a manter

Fundação em betão simples existente, tipo
C12/15, com secção de 0.30 x 0.30m - a manter

Lancil em calcário existente - a manter

Camada de assentamento em cimento e pó de
pedra, ao traço 1:6, com 0.10m de espessura

Tout-venant com 0.15m de espessura

Pavimento em calçada regular de
calcário (0.05 x 0.05 x 0.05m)

PCR 6 - Pormenor de construção do remate da plataforma em
calçada portuguesa, com o pavimento em laje de betão existente
Esc. 1:20

PCR 7 Corte - Pormenor de construção do remate da
plataforma, com os canteiros de herbáceas
Esc. 1:20

Camada de assentamento em cimento e pó de
pedra, ao traço 1:6, com 0.10m de espessura

Pavimento em calçada regular de calcário (0.05 x 0.05 x 0.05m)

Terra viva com 0.5m de espessura mínima

Fundação em betão simples, tipo
C12/15, com secção de 0.30 x 0.30m

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixação

Calçada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

Tout-venant com 0.15m de espessura

Pavimento em laje de betão existente - a manter

Lancil em calcário existente -  a manter

Juntas do lancil sem enchimento à
superfície, com 0.1m entre peças

Pavimento de segurança em
EPDM com 43mm de espessura

Betão poroso com 0.05m de espessura

PCR 5 Planta - Pormenor de construção dos rasgos no
lancil para escomento de águas
Esc. 1:20

Camada de assentamento em cimento e pó de
pedra, ao traço 1:6, com 0.10m de espessura

Calçada regular de calcário (0.05 x 0.05 x 0.05m)

Tout-venant com 0.15m de espessura

Calçada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

Fundação em betão simples, tipo
C12/15, com secção de 0.30 x 0.30m

PCR 8 Corte - Pormenor de construção do remate dos
desenhos em basalto com a calçada de calcário
Esc. 1:20

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixaçãoCalçada regular de calcário (0.05 x 0.05 x 0.05m)

Terra viva com 0.5m de espessura mínima
Calçada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

PCR 7/8 Planta - Pormenor de construção do remate
dos desenhos em basalto com a calçada de calcário
Esc. 1:20
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Requalificação Urbana
Freguesia de N. Sr.ª de Fátima

Requalificação do Parque Infantil
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Rua Amália Rodrigues

Plano de Pavimentos
Pormenores de construção


