Planta de Localizacao do Mobiliario Urbano e do Equipamento Infantil

Esc. 1:100
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. PARQUE INFANTIL DA PRACA
DA COMUNIDADE EUROPEIA
:E ENTIDADE RESPONSAVEL !:
Camara Municipal do Entroncamento - Telf. 249 720 400
ENTIDADE FISCALIZADORA
Autoridade de Seguranga Alimentar e Econémica - Telf. 243 356 070
TELEFONE MAIS PROXIMO 380 700
Restaurante "El Gordo" - 249 727 340
URGENCIA HOSPITALAR
Hospital de S. Jodo Baptista - Telf. 249 720 140
Bombeiros Voluntarios do Entroncamento - Telf. 249 727 474
:E NUMERO NACIONAL DE SOCORRO !:
112
UTENTES ENTRE OS 2 E OS 16 ANOS
LOTAGAO MAXIMA - 36 UTENTES 1 60
Proibida a Entrada de Animais J
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Pormenor de construgao do Painel Informativo
Algado frontal
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Denver, Unidade de recreio, produto n® 408427 (1 un), tipo HAGS
Uniplay, existente - a recuperar

Auro, produto n° 608283 (1 un), tipo HAGS Unimini ou equivalente
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Barra em acgo inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)

Barra em acgo inox escovado, com 10mm de espessura

(30 x 20mm) + parafuso em ago inox, com cabeca de @15mm
e 46mm de comprimento, e respectiva porca anti-roubo

Duas placas de acrilico, com 8mm de espessura (700 x 480mm),
com texto em papel auto-colante, colado entre placas

Tubo em aco inox escovado, de secgao circular, com
parede de espessura média, 60mm de diametro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixagao

Fixacdo em tubos de aco inox escovado, de secgao
rectangular (30 x 60mm), com parede de espessura média

Fundacdao em betdo simples, tipo C12/15
(1.00 x 0.50 x 0.50m)

Painel Informativo (ver pormenores construtivos)

Pormenor de construcdo do Painel Informativo - Alcado Frontal

Vedagao do Parque Infantil (ver pormenores construtivos)

Portdo de entrada no Parque Infantil (ver pormenores construtivos) Esc. 1:20
Bebedouro Linea, em ferro fundido, versao quadrangular, do tipo Larus
ou equivamente
Luminaria existente - a relocalizar
2 1.00 y

Fixacdo com barras de aco inox escovado, de seccdo
rectangular (30 x 60mm), com parede de espessura média

Aﬁﬁ
Fundacao em betdo simples, tipo C12/15
(1.00 x 0.50 x 0.50m)

Pormenor de fixacao do Painel Informativo - Planta

Esc. 1:20

Pormenor do esquema/mapa de localizacdao do telefone publico

mais proximo - Restaurante "El Gordo"

Esc. 1:1

Tubo em ago inox escovado, de secgao circular, com
parede de espessura média, 60mm de diametro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixagdao

Barra em aco inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)

Soldadura das duas pecgas
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Barra em acgo inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)
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Planta

Tubo em ago inox escovado, de secgao circular, com
parede de espessura média, 60mm de diametro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixagao

Soldadura das duas pegas

Pormenor de fixacao da barra com o tubo do Painel Informativo

Esc. 1:5
(medidas em mm)

Parafuso em ago inox, com cabecga de
@ 15mm e 36mm de comprimento

Porca anti-roubo
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Algado lateral

Barra em aco inox escovado

(30 x 20 x 5mm)

Pormenor de fixacdo das placas de acrilico do Painel Informativo

Esc. 1:5

(medidas em mm)
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Requalificagcao Urbana
Freguesia de N. Sr.@ de Fatima

Requalificacao do Parque Infantil
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cicade ferroviaria Praca da Comunidade Europeia Junho 2011
Projecto: N* Arquive:
Mobiliario Urbano 00 00 00
Pormenores de construcao do Painel informativo N' Processo:
0 Técnico: Desenhou: Verificou: Substituido por:
00 00 00
Subsfitui:
00 00 00




