
Tubo corrugado PP SN8, Ø 63mm + ligações e acessórios

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulação anti-roubo, Ref. Imbornal R0954, do
tipo "Fundició Dúctil Benito" ou equivalente

18 m

2 un

Sentido da drenagem interna e da tubagem

Sentido da drenagem superficial

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulação anti-roubo, Ref. Plana RP30, Classe
C-250, do tipo "Fundició Dúctil Benito" ou equivalente

1 un

Pormenor de construção do sumidouro em grelha metálica
Esc. 1:20

Fundação em betão simples, tipo
C12/15 (0.70 x 0.35 x 0.15m)

Lancil em betão existente - a manter

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro
e grelha em ferro fundido, com articulação
anti-roubo, Ref. Imbornal R0954

Pormenor de construção do sumidouro do bebedouro
Esc. 1:20

Lancil em betão existente - a manter

Fundação em betão simples existente, tipo
C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m) - a manter

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulação anti-roubo, Ref. Plana RP30, C-250

Bebedouro existente - a manter

C.M.E.

8

AP

Plano de Drenagem

N

Plano de Drenagem
Esc. 1:100

Requalificação Urbana
Freguesia de N. Srª. de Fátima

Requalificação do Parque Infantil da Caima II

Rua Damião de Góis


