Betdo poroso com 0.05m de espessura

Brita 1-2, com 0.20m de espessura

Brita 2-4, com 0.25m de espessura
Manta geotéxtil
Terreno natural bem compactado

s

Pavimento de seguranca em EPDM laranja, verde
brilhante ou vermelho brilhante (1000 x 1000 x 43mm)

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura
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PCR 1 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento em betdo
poroso com o pavimento em EPDM, com 43mm de espessura

Esc. 1:20

Pavimento de seguranca em EPDM azul (1000 x 1000 x 85mm)

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Tout-venant com 0.15m de espessura

Betdo poroso com 0.05m de espessura

Brita 1-2, com 0.20m de espessura

Brita 2-4, com 0.25m de espessura

Manta geotéxtil

Terreno natural bem compactado
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PCR 2 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento em betdo
poroso com o pavimento em EPDM, com 85mm de espessura

Esc. 1:20

Lancil em calcario existente - a manter

Fundagdo em betdo simples existente, tipo
C12/15, com seccdo de 0.30 x 0.30m - a manter
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Pavimento em laje de betdo
existente - a manter

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter
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PCR 3 - Pormenor de construcao do remate do
pavimento em betdo poroso, com o pavimento existente

Esc. 1:20

Lancil em calcario existente - a manter

Fundacdo em betdo simples existente, tipo
C12/15, com seccdo de 0.30 x 0.30m - a manter
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Relvado existente - a recuperar

Terra viva existente - a manter

PCR 4 - Pormenor de construcdo do pavimento de
seguranca em EPDM com o relvado existente

Esc. 1:20

Pavimento em laje de betdo existente - a manter

Fundacdao em betdo simples existente, tipo C12/15,
com seccao de 0.30 x 0.30m - a manter

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Lancil em calcario existente - a manter
Juntas do lancil sem enchimento a
superficie, com 0.1m entre pecas /

PCR 5 Corte - Pormenor de construgao dos
rasgos no lancil para escomento de aguas

Esc. 1:20

Betdo poroso com 0.05m de espessura

Pavimento de seguranca em
EPDM com 43mm de espessura

/

Juntas do lancil sem enchimento a
superficie, com 0.1m entre pecas

Lancil em calcario existente - a manter

Pavimento em laje de betdo existente - a manter
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PCR 5 Planta - Pormenor de construgdao dos rasgos no
lancil para escomento de aguas

Esc. 1:20

Lancil em calcario existente - a manter

Fundacao em betdo simples existente, tipo
C12/15, com seccdo de 0.30 x 0.30m - a manter

Pavimento em calgada regular de
calcario (0.05 x 0.05 x 0.05m)

Camada de assentamento em cimento e pd de
pedra, ao trago 1:6, com 0.10m de espessura

Pavimento em laje de betdo existente
(0.2 x 0.2m) - a manter

Tout-venant com 0.15m de espessura

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter
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PCR 6 - Pormenor de construgdo do remate da plataforma em
calcada portuguesa, com o pavimento em laje de betdo existente
Esc. 1:20

Calcada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

Pavimento em calcada regular de calcario (0.05 x 0.05 x 0.05m) e 200mm de altura + grampos de fixacdo

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura

Camada de assentamento em cimento e p6 de
pedra, ao trago 1:6, com 0.10m de espessura

Fundacdao em betdo simples, tipo
C12/15, com secgdo de 0.30 x 0.30m

Tout-venant com 0.15m de espessura Terra viva com 0.5m de espessura minima
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PCR 7 Corte - Pormenor de construcao do remate da
plataforma, com os canteiros de herbaceas
Esc. 1:20

Calcada regular de calcario (0.05 x 0.05 x 0.05m)

Calgada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

Camada de assentamento em cimento e po6 de
pedra, ao traco 1:6, com 0.10m de espessura

Fundagdo em betdo simples, tipo

C12/15, com seccdo de 0.30 x 0.30m Tout-venant com 0.15m de espessura
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PCR 8 Corte - Pormenor de construcao do remate dos
desenhos em basalto com a calcada de calcario
Esc. 1:20

Terra viva com 0.5m de espessura minima

Calcada de basalto (0.11 x 0.11 x 0.11)

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura

Calcada regular de calcario (0.05 x 0.05 x 0.05m) e 200mm de altura + grampos de fixacao

PCR 7/8 Planta - Pormenor de construcao do remate
dos desenhos em basalto com a calcada de calcario
Esc. 1:20
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Requalificagao Urbana
Freguesia de N. Sr.@ de Fatima

Requalificagdo do Parque Infantil
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da Rua Amalia Rodrigues Esc:
1:20
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