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Pormenor de construção do Portão - Alçado frontal

Esc. 1:50
(medidas em mm)

Pormenor de construção da Vedação do Parque
Infantil e da Guarda de protecção do baloiço

Esc. 1:50
(medidas em mm)
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Pormenor da Guarda de protecção do Baloiço - Planta

Esc. 1:50
(medidas em mm)

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 60mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.65m de altura,
perfurada com furos largos redondos, na horizontal, com
uma transparência de 50%, pintada à cor RAL 7047

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 30mm (exterior) e de espessura média

Desenhos em chapa em ferro, de espessura fina, com
arestas boleadas, 50mm de largura, pintados às cores
RAL 1003, 3001 e 5005, e soldados à chapa perfurada

Fundação em betão simples, tipo
C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m)

Espigão da guarda

Chapa em ferro, pintada à cor base RAL 7047,
com 40mm de largura, 10mm de espessura e

1020mm de altura + 300mm para fixação

Pormenor de construção da Guarda de protecção do Baloiço
Corte transversal

Esc. 1:20
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Pormenor da Guarda de protecção do Baloiço - Alçado

R5.425

Pormenor da Vedação do Parque Infantil - Planta

Esc. 1:50
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Pormenor de construção do muro de suporte e da vedação do
Parque Infantil - Corte transversal

Esc. 1:20

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Calçada existente - a manter

Muro de suporte em blocos de betão, rebocado e pintado à cor RAL 9018,
assente em fundação em betão simples, tipo C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m)

Pavimento de Segurança

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 30mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
perfurada com furos largos redondeados, na horizontal,
com uma transparência de 50%, pintada à cor base RAL
7047, com desenhos nas cores RAL 1003, 3001 e 5005

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 60mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, pintada à cor base RAL 7047,
com 40mm de largura, 10mm de espessura e

1020mm de altura + 500mm para fixação

Sequência tipo dos desenhos da chapa da Vedação do Parque Infantil

Esc. 1:50

Fechadura, com sistema de fecho de combinação integrada,
à cor RAL 7047, do tipo Bekaert ou equivalente

Dobradiças reguláveis, à cor RAL 7047
do tipo Bekaert ou equivalente

Ferrolho de solo separado, para portões giratórios
duplos, à cor RAL 7047, do tipo Bekaert ou equivalente

Dobradiças reguláveis, à cor RAL 7047,
do tipo Bekaert ou equivalente

Pormenor de construção do Portão - Alçado posterior

Esc. 1:20

Pormenor de construção da Vedação - Alçado

Esc. 1:20

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 60mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
perfurada com furos largos redondeados, na horizontal,
com uma transparência de 50%, pintada à cor base RAL
7047, com desenhos nas cores RAL 1003, 3001 e 5005

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 30mm (exterior) e de espessura média

Barra em ferro, pintada à cor RAL 7047,
com 10mm de espessura, 40mm de largura
e 1020mm de altura + 300mm para fixação

Pormenor de construção da Guarda de Protecção do Baloiço - Alçado

Esc. 1:20

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 60mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
perfurada com furos largos redondos, na horizontal, com
uma transparência de 50%, pintada à cor RAL 7047

Tubo em aço inox, de secção circular,
Ø 30mm (exterior) e de espessura média

Desenhos em chapa em ferro, de espessura fina, com
arestas boleadas, 50mm de largura, pintados às cores
RAL 1003, 3001 e 5005, e soldados à chapa perfurada

Barra em ferro, pintada à cor RAL 7047,
com 10mm de espessura, 40mm de largura
e 1020mm de altura + 300mm para fixação

C.M.E.

10.2Requalificação Urbana
Freguesia de S. João Baptista

Requalificação do Parque Infantil
da Praceta Frutuoso Mendes

Praceta Frutuoso Mendes
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Mobiliário Urbano
Pormenores de construção da Vedação e da Guarda


