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Tubo corrugado PP SN8, Ø 75mm + ligações e acessórios

Sumidouro existente

8 m

Sentido da drenagem interna e da tubagem

Sentido da drenagem superficial

Sumidouro contínuo, com canal em betão, sistema anti-roubo
e bordos em aço galvanizado, Ref. Mecalinea RM20, Classe
C-250, do tipo "Fundició Dúctil Benito" ou equivalente

1 m

Tubo corrugado PP SN8, Ø 63mm + ligações e acessórios 9 m

Caixa em betão (0.40 x 0.40 x 0.40m) + tampa em ferro
fundido, rebaixada para recepção de calçada 1 un

PC 1 - Pormenor de construção do sumidouro contínuo e da caixa de
recolha de águas a Este do Parque
Esc. 1:20

Sumidouro contínuo, com canal em betão,
sistema anti-roubo e bordos em aço galvanizado,

Ref. Mecalinea RM20, Classe C-250

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Caixa em betão (0.40 x 0.40 x 0.40m) + tampa em
ferro fundido, rebaixada para recepção de calçada

Pavimento de Segurança em EPDM de cor azul Muro de suporte envolvente ao Parque

Vedação do Parque

Calçada regular de calcário branco
(0.05 x 0.05 x 0.05), existente - a manter

C.M.E.

8Requalificação Urbana
Freguesia de S. João Baptista

Requalificação do Parque Infantil
da Praceta Frutuoso Mendes

Praceta Frutuoso Mendes

Plano de Drenagem

AP

N

Plano de Drenagem
Esc. 1:100


