Lancil em betdo existente - a manter

Fundagao em betdo simples
Pavimento de seguranca em EPDM vermelho brilhante, existente - a manter

laranja e amarelo brilhante (1000 x 1000 x 85mm)

Pavimento existente - a manter

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Terreno natural bem compactado

Tout-venant com 0.15m de espessura + camadas existentes - a manter
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PCR 1 - Pormenor de construgdo do remate do pavimento

de seguranga em EPDM, com o pavimento existente
Esc. 1:20
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Requalificacdo Urbana 7
Freguesia de N. Sra, de Fatima

Plano de Pavimentos - Estereotomia Requalificacdao do Parque Infantil da Caima I b
Esc. 1:100 1:100, 1:20
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cidade ferrovidria Rua Duarte Pacheco Pereira Junho 2011
Pavimento de Seguranga em EPDM de cor vermelho unno

brilhante (RH02), com 85mm de espessura (1000 x 1000 34 m2

; . N* Arquivo:
mm), do tipo Flexipiso ou equivalente Projecto: )
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Plano de Pavimentos

Pavimento de Seguranca em EPDM de cor laranja
(RH50), com 85mm de espessura (1000 x 1000 mm), do 56 m2
tipo Flexipiso ou equivalente

N* Processo:

0 Técnico: Desenhou: Verificou: Substituido por:
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Pavimento de Seguranca em EPDM de cor amarelo
brilhante (RH41), com 85mm de espessura (1000 x 1000 34 m2

Substitui:
00 00 Q0

mm), do tipo Flexipiso ou equivalente




