Plano de Drenagem
Esc. 1:100

===== Tubo em PVC ou corrugado @125

————————— Tubo corrugado PP SN8, @ 63mm + ligacGes e acessorios

Sumidouro existente

_— Tubo em polietileno de alta densidade (P.E.A.D.) PN10, @ 25mm
([

Sumidouro continuo, com canal em betdo, sistema anti-roubo e
R bordos em acgo galvanizado, Ref. Mecalinea RM20, Classe C-250,
do tipo "Fundicié Ductil Benito" ou equivalente

_ Sentido da drenagem superficial

- Sentido da drenagem interna e da tubagem

Sumidouro continuo, com canal em betdo, sistema _
anti-roubo e bordos em acgo galvanizado, Ref. Lancil em chapa de ferro
Mecalinea RM20, Classe C-250

C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m)

Fundacao em betdo simples, tipo

Terreno natural bem compactado

Pavimento de seguranca em EPDM azul

Calgada de calcério existente
(0.08 x 0.08 x 0.08 m) - a manter

1m

14 m

1.5m

3.9m
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Pormenor de construgdao do sumidouro em grelha
metalica, junto ao limite Sul do Parque Infantil
Esc. 1:20

Sumidouro continuo, com canal em betdo, sistema
anti-roubo e bordos em ago galvanizado, Ref.
Mecalinea RM20, Classe C-250

Pavimento de seguranca em SBR
vermelho existente - a reutilizar

Pavimento de seguranca em EPDM azul
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Pormenor de construgdo do sumidouro em grelha

metalica, transversal ao Parque Infantil
Esc. 1:20

C.M.E. [ICAMARA MUNICIPAL ENTRONCAMENTO

AP

ENTRONCAMENTO

<

Requalificagao Urbana
Freguesia de N. Sra. de Fatima

Requalificagdo do Parque Infantil da Galharda
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