- _—— — 27008
—~ /
2.001 R5.584
R5.584 \
R4.367 500
R5.584 53
2.00 '
2.000 R5.143 \
R5.689 \
200  —~ R7.941
2003
R5.116
R9.904
000 1094 R9.295
R12.772
R14.229
1,092
2.00
R17.658
R20.061 /
2.00
0.90
1.80 R16.793
0.88
;( 0.90
0.88 \
ooy 193
R8.620
R7.081 1597 200
L[ 1,093
R9.768
R6.794
1097
2.00
2.00 2.00 2006 R4.674
2.00 1og 200
1,995
R7.832
J
N 3\ \
R5.458 20001 2.00
200 2031 R2.928 / /
s ~
F -~
R2.824
R3.465
2034
2.019 \ R3.074

0

.561 / 200
A

2.00\>/
o 2,017
2.0
00

Pormenor de construcdo da Vedacao do Parque Infantil - Planta

Esc. 1:50 Dobradigas regulaveis, a cor RAL 7047,

do tipo Bekaert ou equivalente
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Pormenor de construcdo da Vedagao do Parque
Infantil e da Guarda de proteccdo do baloico

Esc. 1:50
(medidas em mm)

Ve Gin. MBS

Sequéncia tipo dos desenhos

Esc. 1:50

da chapa da Vedacdo do Parque Infantil

& Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
Tubo em aco inox, de secgdo circular, o perfurada com furos largos redondeados, na horizontal,
200 @ 60mm (exterior) e de espessura média com uma transparéncia de 50%, pintada a cor base RAL
1.995
Chapa em ferro, pintada & cor base RAL 7047, 7047, com desenhos nas cores RAL 1003, 3001 e 5005
com 40mm de largura, 10mm de espessura e
1020mm de altura + 300mm para fixagao
Fundacio em betdo simples, tipo Tubo em aco inox, de seccdo circular,
, teri Ly
C12/15 (0.40 x 0.40 x 0.30m) @ 30mm (exterior) e de espessura média
Espigdo da guarda
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Pormenor de construcao da Vedacao do Parque Infantil
o Corte transversal
1.992 2.00
/ Esc. 1:20
_ . Tubo em aco inox, de seccdo circular,
Barra em ferro, pintada a cor RAL 7047, @ 60mm (exterior) e de espessura média
com 10mm de espessura, 40mm de largura
e 1020mm de altura + 300mm para fixacao
—~ Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
1.991 200 perfurada com furos largos redondeados, na horizontal,

Tubo em acgo inox, de secgdo circular,
@ 30mm (exterior) e de espessura média

17091
2.00

Chapa em ferro, pintada a cor base RAL 7047,
com 40mm de largura, 10mm de espessura e
1020mm de altura + 300mm para fixagao

e

com uma transparéncia de 50%, pintada a cor base RAL
7047, com desenhos nas cores RAL 1003, 3001 e 5005

Pormenor de construcdo da Vedacgao - Algado

Esc. 1:20

Espigdao da guarda

Fundagdao em betdo simples, tipo
C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m)

Tubo em acgo inox, de seccdo circular,
@ 60mm (exterior) e de espessura média

—

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.65m de altura,
perfurada com furos largos redondos, na horizontal, com
uma transparéncia de 50%, pintada a cor RAL 7047

Tubo em acgo inox, de seccdo circular,
@ 30mm (exterior) e de espessura média

Desenhos em chapa em ferro, de espessura fina, com
arestas boleadas, 50mm de largura, pintados as cores
RAL 1003, 3001 e 5005, e soldados a chapa perfurada
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Pormenor de construcdo da Guarda de proteccao do Baloigo
Corte transversal

Esc. 1:20

Barra em ferro, pintada a cor RAL 7047,
com 10mm de espessura, 40mm de largura
e 1020mm de altura + 300mm para fixacao

Desenhos em chapa em ferro, de espessura fina, com
arestas boleadas, 50mm de largura, pintados as cores
RAL 1003, 3001 e 5005, e soldados a chapa perfurada

Tubo em ago inox, de secgdo circular,
@ 60mm (exterior) e de espessura média

Chapa em ferro, de espessura média, com 0.83m de altura,
perfurada com furos largos redondos, na horizontal, com
uma transparéncia de 50%, pintada a cor RAL 7047

Tubo em aco inox, de seccao circular,
@ 30mm (exterior) e de espessura média

Pormenor de construcao da Guarda de Proteccao do Baloigo - Alcado

Esc. 1:20
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Pormenor da Guarda de proteccao do Baloico - Planta

Esc. 1:50
N = N
YA 75 AL TN LS R
)/ N 54
/? 1.85 ,,l' 1.85 ,,l' 1.85 ,,l' 1.85 ,,l' 1.85
9.26

Pormenor da Guarda de proteccdo do Baloico - Algcado

Esc. 1:50

Fechadura, com sistema de fecho de combinacgdo integrada,
a cor RAL 7047, do tipo Bekaert ou equivalente

Ferrolho de solo separado, para portGes giratorios
duplos, a cor RAL 7047, do tipo Bekaert ou equivalente

Dobradigas regulaveis, a cor RAL 7047,
do tipo Bekaert ou equivalente
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Pormenor de construgao do Portdo - Algado frontal
Pormenor de construgao do Portdo - Algado posterior
Esc. 1:50

(medidas em mm) Esc. 1:20

C.M.E. [CAMARA MUNICIPAL ENTRONCAMENTO| AP
ENTRONCAMENTO
3 Requalificacdo Urbana ’| O 2
Freguesia de N. Sr2. de Fatima '
Requalificagdo do Parque Infantil da Galharda bsc
1:50, 1:20
G . Data:
cidade C ferroviaria|| LO9l: Rua Casal da Galharda Jaunho 2011
Projecto: N* Arquive:
L 5 00 00 00
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0 Técnico: Desenhou: Verificou: Substiuido por:
00 00 00
Substitu:
00 00 00




