
Pormenor de construção do geodreno no seixo rolado e dos sumidouros
sob o pavimento de segurança
Esc. 1:20

Geodreno

Lancil em chapa de ferro, com 10mm de espessura
e 350mm de altura + grampos de fixação

Fundação em betão simples, tipo C12/15
Brita 1-2

Manta geotêxtil

Seixo rolado do Tejo, com Ø 10/20mm
e 0.50m de largura e de profundidade

Sumidouro contínuo, com canal em betão, sistema anti-roubo
e bordos em aço galvanizado, Ref. Imbornal R0954

Tubo corrugado PP SN8, Ø 75mm + ligações e acessórios

Sumidouro contínuo, com canal em betão, sistema anti-roubo e
bordos em aço galvanizado, Ref. Imbornal R0954, do tipo
"Fundició Dúctil Benito" ou equivalente

19 m

2 m

Sentido da drenagem interna e da tubagem

Sentido da drenagem superficial

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulação anti-roubo, Ref. Plana RP30, Classe
C-250, do tipo "Fundició Dúctil Benito" ou equivalente

1 un

Tubo existente - a manter

Tubo geodreno de Ø 90mm + manta geotêxtil + brita 1-2 21 m

Tubo em polietileno de alta densidade (P.E.A.D.) PN 10, Ø25 6 m

Tubo em PVC ou corrugado Ø125 6 m

Pormenor de construção do sumidouro do bebedouro
Esc. 1:20

Lancil em calcário existente - a manter

Fundação em betão simples
existente, tipo C12/15 - a manter

Sumidouro em peças pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulação anti-roubo, Ref. Plana RP30, C-250

Bebedouro Linea, em ferro fundido, versão
quadrangular, do tipo Larus ou equivamente
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