
Pormenor de construção da estrutura metálica da Pérgola - Planta

Esc. 1:50

3.500

10.280

2.490

7.900

3.200 3.580 3.200

2.190

3.220

2.190

Cabo em aço inox + esticador e todos os
acessórios necessários para a sua fixação

Pormenor de fixação da estrutura metálica da Pérgola
Corte transversal

Esc. 1:20

Tubo em ferro fundido de secção quadrada (0.10 x 0.10m),
com 5mm de espessura, 2.50m de altura + 0.50m para
fixação, pintado à cor RAL 7039

Fundação em betão simples, tipo
C12/15 (0.70 x 0.70 x 0.50m)

Tubo em ferro fundido de secção quadrada (0.10 x 0.10m),
com 5mm de espessura, pintado à cor RAL 7039

Peça de fixação em aço inox com 5mm
de espessura, pintada à cor RAL 7039

Fixação em tubo de ferro fundido de secção
rectângular (0.05 x 0.10m), com 5mm de espessura

Pormenor de construção da estrutura metálica da Pérgola - Corte
Esc. 1:50

2.500
2.600

Pormenor de construção da peça de fixação dos
prumos da pérgola

Esc. 1:10

(medidas em mm)

Planta Alçado

100

Peça em aço inox com 5mm de
espessura, pintada à cor RAL 7039

Parafuso em aço inox, com cabeça embutida,
de Ø 5mm e 10 mm de comprimento
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Pormenor de fixação dos prumos da Pérgola - Planta

Esc. 1:20
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0.70 0.50

0.35 Fundação em betão simples, tipo C12/15
(0.70 x 0.70 x 0.50m)

Fixação em tubo de ferro fundido de secção
rectângular (0.05 x 0.10m), com 5mm de espessura

0.35

C.M.E.

9.4

AP

Estrutura metálica da Pérgola

Perspectiva - Sem escala

Mobiliário Urbano
Pormenores de construção da Pérgola

Requalificação Urbana
Freguesia de N. Sr.ª de Fátima

Requalificação do Parque Infantil
da Rua Amália Rodrigues

Rua Amália Rodrigues

Peça de fixação dos prumos da Pérgola

Perspectiva - Sem escala


