Acer negundo L. cv.
"Flamingo"
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Tubo em PVC ou corrugado @125

Tubo em polietileno de alta densidade (P.E.A.D.) PN 10, @25
Tubo em polietileno de alta densidade (P.E.A.D.) PN 10, @32
Tubo Dripline com gotejamento autocompensante, @16 / 0.33m

Caixa em betdo (0.50 x 0.50 x 0.50m) + tampa em ferro fundido,
rebaixada para recepcdo de calcada

Valvula de seccionamento de 3/4"

Valvula de seccionamento de 1"

Electrovalvula tipo "Rain Bird", mod. 100-DVF, 9V ou equivalente
Contador 1"
Programador TBOS, de 1 estacdo, tipo "Rain Bird" ou equivalente

Boca de Rega 3RC, tipo "Rain Bird" ou equivalente

31m
26m
9m

22m

1 un

2 un

3 un

1un

1un

1un

1 un

Bebedouro

o K

Rega

— ><]
3/4"

@ 25

s/
100-DVF 8

v Gota-a-gota

> il D]

@ 32

1" lll

TIPO DE DEBITO TOTAL . MOD. TIPO PROGRAMADOR
N° SECTOR REGA N° APARELHOS ., PRESSAO "Rain Bird" "Rain Bird"
m3/ bar ou equivalente ou equivalente
Dripline
TB
1 Gota-a-gota 72 0.16 2.1 Tubo 1 est(a)séo
autocompensante 5

NOTA 1: O tracado da rede de rega é grafico e esquematico. Sempre que possivel a
tubagem deverd ser instalada em zonas verdes, o mais préximo do lancil adjacente.

NOTA 2: Deverao ser instalados negativos em PVC ou corrugado, com @125, sempre
gue a tubagem de rega passar junto, ou sob fundagdes e nos atravessamentos das
areas com pavimentos pedonais.

NOTA 3: A tubagem secundaria devera ser colocada a 0.40m de profundidade, sobre
uma camada de 0.05m de areia.

NOTA 4: Junto a cada electrovalvula havera sempre uma valvula de esfera adequada
aos diametros e caudais previstos em projecto.

NOTA 5: O fundo das caixas sera revestido com brita 1-2, com 0.10m de espessura.
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