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Cabo em aco inox + esticador e todos os
acessorios necessarios para a sua fixacdo
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3.200

Pormenor de construgdo da estrutura metalica da Pérgola - Planta

Esc. 1:50

2.600
2.500

Pormenor de construcdo da estrutura metalica da Pérgola - Corte

Esc. 1:50

Peca de fixacdo em ago inox com 5mm
de espessura, pintada a cor RAL 7039

Tubo em ferro fundido de seccdao quadrada (0.10 x 0.10m),
com 5mm de espessura, pintado a cor RAL 7039

Fixacdo em tubo de ferro fundido de seccao
rectangular (0.05 x 0.10m), com 5mm de espessura

Tubo em ferro fundido de secgdao quadrada (0.10 x 0.10m),
com 5mm de espessura, 2.50m de altura + 0.50m para
fixacdo, pintado a cor RAL 7039

Fundagao em betdo simples, tipo
C12/15 (0.70 x 0.70 x 0.50m)
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Pormenor de fixacdo da estrutura metalica da Pérgola

Corte transversal

Esc. 1:20
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Estrutura metalica da Pérgola J

Perspectiva - Sem escala

Peca de fixacdao dos prumos da Pérgola

Perspectiva - Sem escala

Fixacdo em tubo de ferro fundido de seccdo
rectangular (0.05 x 0.10m), com 5mm de espessura

Parafuso em aco inox, com cabeca embutida,

de @ 5mm e 10 mm de comprimento

Peca em aco inox com 5mm de
espessura, pintada a cor RAL 7039
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Alcado

Pormenor de construgao da peca de fixacdao dos
prumos da pérgola

Esc. 1:
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C
cidade ferroviaria

Requalificacao Urbana
Freguesia de N. Sr.@ de Fatima

Requalificagdo do Parque Infantil
da Rua Amalia Rodrigues

94

fs. 1:10
1:20, 1:50

Local:

Rua Amalia Rodrigues

Data:
Junho 2011

Fundacao em betdo simples, tipo C12/15
(0.70 x 0.70 x 0.50m)

Pormenor de fixacdo dos prumos da Pérgola - Planta

Esc. 1:20

Projecto:

Mobiliario Urbano

Pormenores de construcdo da Pérgola
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