Pavimento de seguranca em SBR verde existente - a reutilizar

Pavimento de seguranca em SBR verde existente - a reutilizar

Pavimento de seguranga em EPDM vermelho brilhante
(1000 x 1000 x 85 mm), tipo Flexipiso ou equivalente

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Terreno natural bem compactado

Tout-venant com 0.15m de espessura

Tout-venant com 0.15m de espessura
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PCR 1 - Pormenor de construgdo do remate do pavimento em
SBR verde com o pavimento em EPDM com 85mm de espessura
Esc. 1:20

Gravilha Vermelha Paris, com calibre 6/10mm e espessura
0.03m, agregada com PPA, do tipo Mister Green ou equivalente

Lancil em chapa de Ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixacdo

Pavimento de seguranga em EPDM vermelho brilhante ou amarelo

brilhante (1000 x 1000 x 43 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

Terreno natural bem compactado
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PCR 2 - Pormenor de construcdo do remate do pavimento em

SBR verde com o pavimento em
Esc. 1:20

EPDM com 43mm de espessura

Gravilha Vermelha Paris, com calibre 6/10mm e espessura
0.03m, agregada com PPA, do tipo Mister Green ou equivalente

Terra viva com 1.50m de profundidade

Fundagao em betdo simples, tipo C12/15,
com seccao de 0.30 x 0.30m

Casca de pinheiro, com @ 7/23mm e 0.05m
de espessura, do tipo Carmo ou equivalente

Plano de Pavimentos - Estereotomia
Esc. 1:100

Terra viva com 1.50m de profundidade
Casca de pinheiro, com @ 7/23mm e 0.05m
de espessura, do tipo Carmo ou equivalente
Lancil existente - a manter
Pavimento existente - a manter
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Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter

Lancil existente - a manter
Pavimento existente - a manter

Lancil em SBR verde (250 x 1000 x 75mm)

com secgao de 0.30 x 0.30m

Fundacao em betdo simples, tipo C12/15,

Terreno natural bem compactado
+ camadas existentes - a manter
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PCR 3 - Pormenor de construcdo do remat
P. A., com o pavimento em SBR verde
Esc. 1:20
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Espessura de pavimento
Esc. 1:250

Pavimento de Seguranga em SBR existente, de cor verde - a reutilizar

Pavimento de Seguranca em EPDM de cor vemelho brilhante (RH02), com 43mm
ou 85mm de espessura (1000 x 1000 mm), do tipo Flexipiso ou equivalente

das caldeiras revestidas com Gravilha Vermelho Paris, agregada com P.

K

agregada com P. P. A., com o pavimento em SBR verde
Esc. 1:20
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PCR 4 - Pormenor de construgdo do remate das caldeiras sobre-elevadas revestidas com Gravilha Vermelho Paris,

Casca de pinheiro, com @ 7/23mm e 0.05m de
espessura, do tipo Carmo ou equivalente

Muro existente a recuperar,

limpar e pintar a cor RAL 9018 Terra viva com 0.5

Om de profundidade minima

Terreno natural bem compactado - / -
+ camadas existentes - a manter ;

Pavimento existente - a manter
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PCR 5 - Pormenor de construcdo do canteiro existente e a recuper
Casca de pinheiro, com @ 7/23mm e 0.05m de espessura
Esc. 1:20

Lancil em chapa de Ferro, com 10mm de espessura
e 200mm de altura + grampos de fixacdo

Fundagao em betdo simples, tipo C12/15,
com seccao de 0.30 x 0.30 x 0.30m

ar, revestido com

Pavimento de seguranca em SBR verde existente - a reutilizar

Betonilha com 0.1m de espessura + malhasol CQ30

Pavimento de seguranca em EPDM Tout-venant com 0.15m de es

pessura

Terreno natural bem compactado
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PCR 6 - Pormenor de construgdo do remate do pavimento em SBR verde da rampa, com o pavimento envolvente

Esc. 1:20

93 m2

43mm 32 m2

85mm 47 m2

Pavimento de Seguranga em EPDM de cor amarelo brilhante (RH41), com 43mm, 62 m2
do tipo Flexipiso ou equivalente C.M.E. [CAMARA MUNICIPAL ENTRONCAMENTO| AP
— Lancil em SBR, de cor verde, cddigo 2. LC.SBR.75, do tipo Flexipiso ou 39 m
equivalente ENITRONCAMENI1O . .
X Requalificagao Urbana 7
Gravilha Vermelha Paris, calibre 6/10mm, agregada com PPA, do tipo Mister 54 m2 Freguesia de S. Jodo Baptista
Green ou equivalente
Requalificagdo do Parque Infantil
Casca de pinheiro ou Mulch, com @ 7/23mm e 0.05m de espessura, do tipo 7 m3 da Rua Estados Unidos da América B 1:250
Carmo ou equivalente 1:100, 1:20
C . Data;
Pavimento em pecas pré-fabricadas de betdo existente - a manter cidade C ferroviaria || LOCal Rua Estados Unidos da América Junho 2011
i i Projecto: N* Arquive:
Pavimento existente - a manter 00 00 00
Plano de Pavimentos ,
N' Processo:

Pintura de pavimento, com 100 mm de espessura de trago Verde 10 m2

Amarelo 6 m2 0 Técnico: Desenhou: Verificou: Substitido por:

00 00 00
Vermelho 13 m2 Substitui
Branco 9m?2 00 00 00




