Plano de Drenagem
Esc. 1:100

Lancil em betdo existente - a manter

Tubo corrugado PP SN8, @ 63mm + ligacOes e acessorios 18 m

Sumidouro em pecas pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
2 un

fundido, com articulagao anti-roubo, Ref. Imbornal R0954, do

tipo "Fundicid Ductil Benito" ou equivalente

Sumidouro em pecas pré-fabricadas + aro e grelha em ferro

[m fundido, com articulagao anti-roubo, Ref. Plana RP30, Classe
C-250, do tipo "Fundicié Ductil Benito" ou equivalente

1 un

——1—— Sentido da drenagem superficial
—--mlf—— Sentido da drenagem interna e da tubagem

Bebedouro existente - a manter

Fundagao em betdo simples existente, tipo
C12/15 (0.30 x 0.30 x 0.30m) - a manter

Sumidouro em pecas pré-fabricadas + aro e grelha em ferro
fundido, com articulacao anti-roubo, Ref. Plana RP30, C-250

Sumidouro em pecas pré-fabricadas + aro
e grelha em ferro fundido, com articulagdo

anti-roubo, Ref. Imbornal R0954

Lancil em betdo existente - a manter
Fundagao em betdo simples, tipo
C12/15 (0.70 x 0.35 x 0.15m)
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Esc. 1:20

Pormenor de construgdo do sumidouro em grelha metalica
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Pormenor de construgao do sumidouro do bebedouro
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