
ENTIDADE RESPONSÁVEL

Câmara Municipal do Entroncamento - Telf. 249 720 400

ENTIDADE FISCALIZADORA

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Telf. 243 356 070

TELEFONE MAIS PRÓXIMO

XXX - 249 718 XXX

URGÊNCIA HOSPITALAR

Hospital de S. João Baptista - Telf. 249 720 140

Bombeiros Voluntários do Entroncamento - Telf. 249 727 474

NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO

112

UTENTES ENTRE OS 1 E OS 12 ANOS

LOTAÇÃO MÁXIMA - 27 UTENTES

Proibida a Entrada de Animais

PARQUE INFANTIL

RUA AMÁLIA RODRIGUES

Pormenor de construção do Painel Informativo - Alçado Frontal

Esc. 1:20

1.80

Fundação em betão simples, tipo C12/15
(1.00 x 0.50 x 0.50m)

Tubo em aço inox escovado, de secção circular, com
parede de espessura média, 60mm de diâmetro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixação

Duas placas de acrílico, com 8mm de espessura (700 x 480mm),
com texto em papel auto-colante, colado entre placas

Barra em aço inox escovado, com 10mm de espessura
(30 x 20mm) + parafuso em aço inox, com cabeça de Ø15mm
e 46mm de comprimento, e respectiva porca anti-roubo

Barra em aço inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)

Fixação em tubos de aço inox escovado, de secção
rectangular (30 x 60mm), com parede de espessura média

Alçado frontal

Pormenor de fixação das placas de acrílico do Painel Informativo

Esc. 1:5
(medidas em mm)
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10

20
15

20

8
16
36

10

30
20

20

Porca anti-roubo

Parafuso em aço inox, com cabeça de
Ø 15mm e 36mm de comprimento

Barra em aço inox escovado
(30 x 20 x 5mm)
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Pormenor de construção do Painel Informativo
Alçado frontal

Esc. 1:10
(medidas em mm)
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Alçado

Pormenor de fixação da barra com o tubo do Painel Informativo

Esc. 1:5
(medidas em mm)

Planta

20
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Barra em aço inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)

Tubo em aço inox escovado, de secção circular, com
parede de espessura média, 60mm de diâmetro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixação

Barra em aço inox escovado, com
10mm de espessura (500 x 40mm)

Tubo em aço inox escovado, de secção circular, com
parede de espessura média, 60mm de diâmetro e
1800mm de comprimento + 500mm para fixação

Soldadura das duas peças Soldadura das duas peças

Pormenor de fixação do Painel Informativo - Planta

Esc. 1:20
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Fundação em betão simples, tipo C12/15
(1.00 x 0.50 x 0.50m)

Fixação com barras de aço inox escovado, de secção
rectangular (30 x 60mm), com parede de espessura média

Pormenor do esquema/mapa de
localização do telefone público
mais próximo - Café "XXXX"

Esc. 1:1

C.M.E.

9.2

AP

Mobiliário Urbano
Pormenores de construção do Painel informativo

Requalificação Urbana
Freguesia de N. Sr.ª de Fátima

Requalificação do Parque Infantil
da Rua Amália Rodrigues

Rua Amália Rodrigues


