Carvdes ativados a partir de residuos da torrefacao de café
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A indtstria do café é uma das mais importantes a nivel mundial, nomeadamente
em relacdio aos montantes financeiros e as quantidades de matéria envolvidas. A
Organizagio Internacional do Café estimou a produgdo mundial de todos os paises
exportadores em 2013 num valor aproximado de 8 mil milhoes de quilos [1]. Estes
valores levam a que a quantidade de residuos produzidos seja bastante elevada,
criando uma oportunidade para a sua utilizacdo e valorizagdo mediante a produgio
de materiais de valor acrescentado [2]. Entre esses materiais surgem naturalmente os
carvoes ativados (CAs), com elevado espectro de aplicagdes. Estes materiais porosos
sdo fundamentais no processo de retengdo de substincias em dominios que incluem
inddstria farmacéutica, industria agroalimentar, purificagio de dgua, entre outros.

O trabalho aqui apresentado teve como objectivo a produ¢do de CAs a partir de
desperdicios de torrefagdo de café e na sua aplicagdo para remogao de poluentes. A
producio dos CAs envolveu os processos de ativacio fisica com diéxido de carbono e
ativacdo quimica, por impregnacdo, com 4cido fosférico e hidréxido de potdssio.

A caracterizacio do precursor e dos adsorventes obtidos envolveu diversas técnicas,
designadamente porosimetria de mercurio, adsorgao de nitrogénio a 77 K, difragao
de raios X, anlise elementar, FTIR, determina¢do do ponto de carga zero e anélise
termogravimeétrica.

Este trabalho permitiu comparar as caracteristicas de um conjunto de amostras
preparadas a partir do mesmo precursor, recorrendo a agentes ativantes e processos
de ativacdo diferenciados. Os CAs produzidos sdo predominantemente microporosos
mas com diferencas estruturais e da quimica superficial, resultantes dos diferentes
métodos de ativagdo. Os carvdes mostraram ter boa capacidade para a remogéo de
pesticidas e herbicidas de solugdes aquosas.
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