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INTERVENCOES [l

A intervencao na

Carlos Relvas

Dados para um programa:
do restauro a restituicao

A intervencas aperada sebre a Casa-Estidio Carlos
Relvas constitui um caso singular no pancrama das
intervencies sobre o patrimdnio arguitectonico. Tao
sirigular como o proprio edificio.

Nao & frequente uma intervengao de canservacac
e restauro subir até ae patamar da restituicao’, coma
foi o caso deste imével, Mas & um sintoma, num
momento complexo do desenvolvimento da tearia
e da pritica das intervengdes sabre o patrimbnio
arquitectanico, da necessidade de procurar objectivar
cada vez mais as metodologias e os critérios, a partir
do canhecimenta e da interpretacido aprofundados da
realidade concreta em que se Opers, NuUm professo
gradual de tornadas de decisao que acompanham o
proprio conhecimento do edificio

A intervencao na Casa-Estidio Carlos Relvas pade
remeter-nas para diferentes guestes cormplementares
de uma mesma realidade patrimonial: a reutilizacao
do patrimonio, enguanio condicao sine qua nen da
sua permanéncia e continuidade, num processo de
resgate da memdria, da arguitectura e da historia para
urn temps presente, assumindo a natureza translarma-
tiva da arquitectura; neste caso foi possivel estabele-
cer um novo programa de utilizagao compativel cam
os valores presentes, com respeito pelo seu valor
dacumental: a manutengao versus a eliminagao do
patriménio, perante uma siluacao de sabreposicao
de transformacdes, guestdo recorrente inerente a pro-
pria natureza do patriménio arguitectonice enguanto
arguitectura, & novamente merente a natureza trans-
farmativa do edificado, e ao processo de modifica-
[0 que Sempre e Opera nas intervenghes sobre o
patriménio, cbrigando a analisar em profundidade

& com objectividade os valores documentais das
sobreposictes existentes, o restaurofreconstrucao
do patriménio, neste caso levado ao limite da resti-
tuicdo do espaco arquitectdnico, tac polemica e
ainda freguentemente posta em causa pelas doutrinas
assurmidas na sua forma mais redutora e normalizadora
do universo da teoria e pratica patrimonialista, & revelia
de um meétodo de abardagem fundamentado no
conhecimento objectivo do objecto da intervengad.

Alguma histéria’

& construcao da Casa-Estidio de Carlos Relvas’,
na Golega, foi iniciada em 1872 e concluida em 1875,
constituinde um programa absolutamente original
am termos europeus. Obedecia a uma tipelogia sem
quaisquer precedentes conhecidos, uma vez que o
motivo para a sua canstrugao se reportava 4 actividade
_ na altura ainda estrita e elitista — da fotografia.
Tratava-se de construir uma Casa-Estudio que servisse,
simultangamente, a estadia temporaria para o pro-
prietaria mas também de estudio fotografico com uma
sala apropriada para a tomada de fotografias, sequndo
as tecnologias da época, bem como de um laboratério
fotografico onde se realizariam todas as operagbes de
revelagio, impressao e conservacao dos negativos,
chapas ou vidros — conscante as técnicas.

Dio programa construtivo resultou um edificia tnico;
com uma formulacao arquitectnica ecléctica, guer
do ponta de vista estrutural, quer da ponto de vista
decorativo: obedecia, em tragos gerais, a um desenho
que conjugava o revival gotico e 0s seus avatares, que
entio se consolidavam no ambito da nova arguitectura
do ferro, com o formato de “chalet” tardo-romantico.
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Quando terminada a sua construcao, apresentava
uma configuracao em dois pisos, com uma cobertura
de duas aguas no trecho da fachada principal, alar-
gando-se depois dai para tras, através de dispositivos
Em "marquise”, e uma bow-window, integralmente
revestidos — & cobertos — a chapa de vidro e estrutura
de ferro forjado, em clarabsia. Mesta dependéncia
funcionava o estddio fotografico propriamente dito,
que um engenhose sistema de sombreamento per-
mitia utilizar mediante uma graduacio da luz zenital
e lateral, Mo piso térrec funcionava o laboratario e,
de um dos lados, abria-se uma porta de servico.
O interior era decorado de farma & chedecer a tais
principios utilitarios, também em estilo ecléctico, e
preenchide por aderecos necessarios a actividade de
fotdgrafo retratista. Mo exterior desenvolvia-se uma
originalissima teoria arnamental de estugues, alusiva
& fotegrafia,

Urm pouco mais tarde operou-s¢ uma reconversao
do estidio em casa de habitacdo, tendo side cobertas
parte das clarabdias, "marquises” e bow-window com
urma cobertura em telha. Foram nessa altura instalados
tectos falsos nos espagos destinados a habitagao, e a
configuracdo inicial da casa, pese embora o bom gosto
da ornamentacdo e da arguitectura de reconversao,
acabou por desfigurar a sua tipologia origingl, nao sem
deixar de permanecer, ainda assim, como uma pega
absclutamente dnica no conjunto da arquitectura
portuguesa e europeia do sécule XX O estddio
continuaria a funcionar na zona das marguises e na
zona da bow-window, os laboratdrios no rés-do-chao,
e uma serie de dependéncias laterais foram adapta-
das de modo a sustentar a opcaa mista que o seu
progrietario havia escolhido.

Referéncias para um programa
de intervencio

Atendendo & importancia e a singularidade deste
imiéwel no contexto do patrimdnio arguitectdnico
nacicnal, ao seu valor "3ssociativo”, no gue respeita
a histéria da fotografia, bem como no que respeita a
memaria de Carlos Relvas — um das pioneiros da arte
fotografica em Portugal -, o Ministério da Cultura,
atraves do IPPAR, envolved-se na sua recuperacio e
valorizacio,

Assim, em Marco de 1996 a Direccao dao IPPAR criou
urn Grupo de Trabalho! que concluiy, genericamente,
pela 1) nofdvel singularidade do edificic enguanto
estidio fotografico construido expressamente para
esse fim; 2) necessidade de reposican da versdo inigal
da Casa-Estidio e recuperacdo do respective jardim;
3) necessidade da sua ulterior musealizacio; 4) con-
sideragan da possibilidade de canstruir um ou mais
edificios anexas tendo em wsta a instalacdo de um
centro de documentacdo e, eventualments, de espacos
de trabalho, arquive e auditdrio,

Destas conclusdes resultou, de imediato, um quadro
gue cbrigou a levar em consideracdo a necessidade
de umn faseamento complexe de accdes, a iniciar por
urna intervencao de recuperacao do imdwel, cujo estado
de degradacae urgia por terma, tarefa complexa aten-
dendo & especificidade e raridade da tipologia em
causa, 4 diversidade de materiais e sistemas constru-
tvos, & a0 lipo e qualidade de valores patrimoniais
presentes.

Problematizaciio de critérios

Colocava-se entaoc, ao IPPAR, & necessidade da
definicao do tipo e da profundidade da intervencic a
efectuar, ou seja a definicdo dos critérios gerais que
deveriam balizar a intervencao.

A andlise entdo efectuada® procurou sisternatizar
factores relevantes, de diferente natureza, que deveriam
ser cruzados e valorades, de modo & propercionar um
guadro de critérios que pudessarm sustentar uma tomada
de decisao acerca do tipo de intervencdo a efectuar:
11 & tipologia especifica a que correspendia o projecto
inicial do imdvel, & a sua grande raridade, associadas
a uma elevada gualidade arguitectonica;

2 o elevado interesse do imdvel enguants documento
significativo da histaria do desenveliments da fotografia
fem Portugall;

3o interesse, e 3 possibiidade®, perante os cenarios
possivels para a sua utilizagdo museoldgica referen-
ciada aos métodos fotograficos do século XX, de uma
recenstituicao coerente do espago arguitectonico, onde
o estidio apresentava uma importancia fulcral; exigindo
o cenfronto com o interesse, de uma outra natureza,
da ulterior configuracda espacial do estidio trans-
formado parcialmente em habitacio;




4} a elevada qualidade e coeréncia do espaco arquitec-
thnico inicial, em confronto com a menor qualidade
da mais recente configuracao do espaco, exigindo, no
entanto, uma pesguisa relativa 4 evolugao arquitectdnica
do edificia, 3 verificacdo abjectiva do nivel de qualidade
dos interiores, nomeadamente dos estugues, e a avalia-
tao da logica das alteragdes efectuadas ulteriorments;
5) as petencialidades da gualidade do espaco museo-
ldgice que se poderia abter com a reposicao do estu-
dio inicial, com recursa a sistemas contempordneos de
apresentacao ou interpretacdo, requerendo a escala
arquitectanica do espago inicial,

&) 0 reduzido valar rememorative do espaco trans-
formada em habitacao, em confrento com o patencial
didactice da reposicdo da tipalagia inicial;

T os custos diferenciados gue representariam as dife-
reptes opgdes, quer na gue respeita a0 Investimento
inicial de recuperacdc, guer no gue respeita a
manuten;ao, obrigando a uma avaliacdo prévia do
compaortamenta do espaco em termos térmicos,
formas de controlo adequados, caso se aptasse pela
restituicao das caracteristicas iniciais do imdvel.

Objectivacao de critérios

A ponderacac dos diferentes valores apontava
para uma intervencao gue viesse a recalocar o edificio
em toda a sua coeréncia arguitectonica inicial; a sua
raridade, a possibilidade de urna apresentacido musea-
lbgica didactica impar, guer da arquitectura quer da
pripria funcienalidade que albergara, a potencislidade
gue apresentava comao pdlo de um novo equipamento
com repercussac a4 nivel regional. Contude, seria
recessaric obter, previamente, um conjunto de
informacdes de cardcter téonico, mais objectivas,
raspeitantes 3 situacdo real em gue se encontrava o
edificio, e proceder 3 avaliagdo de requisitos face a
uma possivel intervencio de restaurodrestituicao tendo
em wvista uma musealizacdo, de modo a gue os
respectivos resultados constituissem uma base fiavel
para uma tomada de decisag final quanto ao tipo de
intervencio a efectuar e, evidentemente, tambam para
o desenvalvimento dos estudos subsequentes

Assim, foi preparada uma consulta para elaberacao
de um Relatorio Diagndstice’ que englobaria gene-
ricamente; 1} uma informacao preliminar acerca da

1. Casa-Estudio Carlos Relvas,
faze de obra

abjecto de intervencdo, gue permitisse o reconhe-
cimento da sua situacao real guanto ao eslado de
conservagao, eventuais patologias construtivas e
condicionantes face a uma intervencdo de cardcter
musealagico, e 2) um diagnostico da sitwacac do edi-
ficic gue permitisse apontar linhas de grientacio e
acgbes concretas adequadas, @ avaliar os problemas
que se poderiam vir a colocar cam o lipo de interven-
cdo previste e suas implicacdes com as intencoas
programaticas apontadas para a futura utilizacado do
edificio,

Par um lado, as acgdes conducentes A recuperacdn
do edificio deveriam ser cruzadas com as necessidades
exigiveis por uma futura musealizacao, no sentido de
se wir a constituir um palo de estudo, investigacao
e difusdo da arte fotogréfica e sua histdria (e, evi-
dentemente, da obra de Carlos Relvas), por outro,
confrontavam-se desde logo duas alternatives claras
de intervengao:

1} a oportunidade e a possibilidade de uma restituicdo,
dada a existéncia de dados que o permitiam, envelvendo
um canjunto de accdes de caracter mais profunda,
reponda as caracteristicas iniciais de Estidio, desig-
nadamente a coberturafclarabdia em ferro e vidro,
conferindo-lhe, de novo, uma coeréncia formal e

tuncional;

=
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2} uma intervencaa mais ligeira, mantendo as alteragoes
efectuadas, repondo apenas, & eventualmente, um
pequeno exemplo da cobertura em vidro.

O reconhecimento do valor essencial da espaciali-
dade arquitecténica do Estudio, tal como se apresentava
inicialmente, com componente fundamental para a
compreensag do seu funcionamento & para a eficacia
da musealizagao, e também para o reconhecimento
da sua rara tipologia arquitectdnica, parecia sobre-
por-se claramente as posteriores intervencdes de
adaptacao, perspectivando-se, desde logo, o interesse
numa acgdo tendente & restituicao das caracteristicas
iniciais.

Os termos de referéneia elaborados para a consulta
pressupunham que a intervencio de restauro/restituicio
gue se pretendia vir a efectuar apresentava, subjacente,
a intencao de uma acgao museoldgica na Casa-Estidio,
pautada por estes dois principios:

a) restituicdo das caracteristicas da Casa-Estddio,
correspondente & época da sua utilizacdo, enquanto
tal, por Carlos Relvas: espacialidade e decoracao
interiores, distribuico funcional, elementos maveis de
caracter técnico ou decorativo; restituicao caracterizada
pelo maximo rigor nas vertentes histérica, cientifica,
arquitectdnica e das artes decorativas;

b} introduce de sistemas expositivos que proporcio-
nassem a apresentacao da Casa-Estddio de yma forma
fortemente apelativa, socorrendo-se de técnicas
cencgraficas, de iluminagao cénica, imagem e som
que pudessem imprimir dinamismo na forma de
apresentacac dos contelddos, sem contudo diminuir
ou sobrepor-se ac rigor de restituicio pretendida,

Coma principio, os diferentes espacos acolheriarn
as fungdes para que inicialmente haviam sido destina-
dos, na perspectiva de poderem proporcionar, no seu
canjunto, um correcto entendimento do Estudio, tal
como se faria na época de Carlos Relvas. No entanta,
dada a necessidade de prever espacos, para além do
anexo existente, que, transitoriamente, possibilitassem
algum apoio de actividades no dmbito da divulgacao
e investigacdo, nado seria de excluir & hipatese de
uma utilizacao, passivelmente parcial, de algum ou
alguns espacos da Casa-Estidic para esse finalidade,
em moldes que ndo colidissem com a pretendida
restituicac.

Termos de referéncia
Qs termaos de referéngia avancados apontavam os
seguintes aspectos a conternplar:

1. Reconhecimento e analise do existente

a) reconhecimento e caracterizacdo globais de mate-
riais e sistemas construtivos do edificio e respectivo
estado de conservagao, nas suas diferentes vertentes
- estrutura, paredes, vaos, cobertura, interiores, ins-
talacdes...; b) reconhecimento e caracterizacio de
alteraces efectuadas sabre o edificio e andlise dos
efeitos dessas alteracdes sobre o seu desempenho;
levantamento, com o grau de rigor adequada,
) caracterizacao e patologias existentes, internas e
externas.

2, Diagnostico, com superte grafico adeguado

2.1, Linhas orientadoras para uma intervencio
a) caracterizacao geral da intervencio recomenddwel
para o edificio, tendo em atengdo as intencdes expressas
de reutilizacao; b) caracterizacdo de propostas especificas
de resolucao de patolegias detectadas; o) caracterizacdo
de eventuais accoes transitarias de cardcter urgente.

2.2, Andlise de questdes significativas que a restitui-
(40 da tipologia inicial da Casa-Estudio poderia
levantar: a) avaliagdo do grau previsivel de eficacia de
uma intervencdo de restauro/restituicio das coberturas
e paredes exteriores do Estidio em vidra: b} avaliacdo
de exigéncias tecnolégicas regueridas para um eficaz
desempenho do edificio e dos eventuais riscas de
ocorréncia de futuros problemas de funcionamento
e manutencdo — impermeabilizacio, comportaments
termico, efeitos de condensacio, comportamente de
materiais, sequranca; avaliacio da possibilidade de
recuperacac o materiais construtives originais que nao
se apresentassem no melhor estado, designadaments
da estrutura de coberturafclarabsia, apontando os
principios de eventuais tratamentos € ou Correccdes
necessarias e sua influéncia sobre as caracteristicas
construtivas e estéticas originais, com estimativa de
custos; ¢ avaliacdo das implicacdes da demolicio de
paredes divisorias e tectos correspondentes a alteracdes
efectuadas no edificio, sob os aspectos estrutural e
decorativa, com estimativa de custos.
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2.3. Indicagdo de principios gue deveriam ser
considerados num subsequente projecto de inter-
vengac, quanto a redes de electricidade, luminagaa,
aguas, esgotos, cimatizagao, seguranca, Necessarios
para dotar o edificio com condiches para o seu
adequade Tuncionamenta, na perspectiva de uma futura
musealizacao, andlise de formas possiveis de compa-
tihilizacdo da introducdo de requisitos tecnaoldgicos
com as intencoes de reutilizacao apontadas.

O relatario diagnastico elaborade® identificou com
clareza os problemas do imdvel e corroborou a tese
da restituicao da sua tipologia inicial.

Critérios gerais para umm programa
de intervenciio

Concluida esta primeira fase de avaliacdo técnica,
e na posse de elementos mais objectivos relativas
a0 estado fisico do edificio, foi possivel definir com

no desenvolvimento do projecto: a) manutencaa do
aspecto eaterior da casa, pavilhdo e jardim; b) passi-
bilidade de remocas do corredor de ligagao entre a
casa e o pavithao (construido tardiamente), dado impedir
a correcta percepcan do perfil da casa; € nae construcao
de novos edificios dentro do jardim {guaisguer novas
canstruches deveriam ser esecutadas em Werrenos pen-
féricos ou, para efeitos de amplificacdo da drea Otil,
poderia ser considerada a reutilizacao de outros imoveis
exislentes na cidade); d) reposicao da versag inicial do
interior da Casa-Estidio, com o estidio de fotografia
instalado, como acontecia ariginalmente, no primeiro
pise, serm as paredes divisdrias existerstes e com & clara-
baia inicial {com a necessidade da criagio de isolamento
térmico e luminoso, para proteccdo de pecas), e) egui-
pamento interior sequndo a versao original, de acorda
cam os docurnenios fotograficos da épaca; f) estudo
de sistema de exposicao de fotografias dentro da casa,

sequranca critérios gerais gue deveriam ser observados de acordo com um intericr "de época” do século XIX.

" rConjunta de operacies paratelas oo restauro, mas de ardem mais Concepiual, mais estrutural e global, com o abjectiva de recuperar o espaco
arguitectonics inical do edificia®. Fernado Pulin Moraeng - Ldeicd p ortérias de retabilitacion, Cursa de Rehabilitacion. COAM, p. 2.

“Termo derivade do latirm restifubio que par sua ve: derva de restiiore, composta do grefixg re (de nowg) e do werba statuere (voltar 3 colocars,
fque se utiliza am italiana fracituzione), em Trargds festtumion e em inglls (resiution); o W@ restiluicia & pouco utilizadn actualmente; foi
aastado (4 atraves da Carta de Atenas por se referencar 2 praticas de wrecanstrugac estilistican ou de reprsting, ou seja, enquanio implica a
arecuperacaoe do estado onginal da obra de arte” . Ignacic: Ganzalez-varas - Conservackin de Blenes Cuiturales, Teoria, historis, principios v
normas, kanuales Are Catedra, p, 548,

f Texto adaptado do corpus da candidatura do Progecto Casa-Estodia Carlos Relvas, 2.7 fase, ao Programa Operacional da Cultura, 2002,
Dr. Paulo Fereira,

fa CasaEstudn Carles Relwas & prapriedade da Camara Municial da Golega, encontrando-se classificads comeo IF - Imdwel de Interesse Publica
pefo Decrelo n® 2096 de & de Margo, induinda s jardins, envolventes 8 recheio,

* Constituiram esse grupe diversas personalicdades conceituadas do dmbite da fotografia & com experiéncias diferenciadas nesse doméniol Luis
Favac {Arquive Fotogiafico da Camara Municipal de Liskoa), losé Sawdo, Teresa Siza {instituto Portugues da Fotografia) e Witdria Mesguita
tereuee Marional de Fotografia do Institumo Portugués de huseus). Na seguéncia do trabalho produzido pelo grupa, o respectvo relatdrio foi
ainda submetide a demais especialistas no dominia da fotografia, da sociologia & da histéria recente, para recolha de pareceres [Antdnio Sena,
Antdnia Barreta, Antanig Pedio Vicente, Antdnia Yentura, Luisa Costa Dias, Jose Luls Madeira e antdnic Lopes! tendo sido acclhidas s sugastdas
2 merecendo a trabalho do grupe wma concordancia consensual e genaralizada.

* Tratowese da elaboracan de um documento de trabalho que, cansiderand as conclusdes do Grupo de Trabslho constituido e dos parsceras
regnidos, Squactanasss, agord em termos operatives & metadaldgicos, & opgoes passiveis de servir de hase 2 um programa de intervencia
(a2 Manuel Lacerda, 19971

A consrugad do mdwsl encontra-se bem documentada fotograficamenta nas suas diferentes fases por Carlos Relvas, constituindo essa informacao
um apaia insubstituivel num processa de restituicao

T Bromovido pela Divisao de Obras, Conservacdn 2 Restaurn da Direccio Regional de Liskoa do iprag, tendo como responsdvel directo pela
acompanhamento do processe o Arg.” lose Carlos Mendes & como Chefe de Diviséo da DOCR o Arg.” Luiz Marreiros.

* Da auioria do gabinete AZF - consultonia, estudos e projectos, L™, entregus em Agosta de 1935 ao IPRags.
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Da Casa-Estudio
a Estudio Carlos Relvas:
conservacao e restauro

lodo Appleton’

Victor Mestra®™

Sofia Aleixo”

“Engenheiro Chl
Argilectos |

A caixa de luz de Carlos Relvas

& fotografias bucslicas que Carlos Relvas tirou nos
campos do Ribatejo permitem-ngs imaginar como tera
sido também a vida quotidiana em redor do seu estudio
fotografico onde, certamente, manadas de vacas e de
bois terao sido conduzidas par elegantes campinos por
entre as azinhagas da Golegd, junte a casa da sua
familia, a caminho dos campos de pastagern.

Este guadro rural estaria na altura no sew apageu,
onde a lerra significava riqueza, peder, ostentacde
gocial, sendo gue, no case particular da familia Relvas,
esta condicdo assumia proporgdes singulares, A Golega
desenvalveu-sa em virtude da qualidade daos seus solos
produtivas, reflectindo-se esta riqueza numa vida rural
intensa com largo impacto na estrutura da vila & na
gualidade arguitectanica de algumas das suas casas,
de feicdo nobre. Ainda hoje se pode observar esta
unidade |& pouco vulgar no Nesso pais,

Dentro desta realidade sécic-rural surgiu, nos
anos 60 do século XX, uma invulgar construcas gue

tera causado espanto, admiracao, quica até alguma

indignacan. A sua radicalidade é tal que ainda hoje
1. Estadie fotografice

dpls resialed

promove praticamente os mesmos sentimentos, pas-

R Los medios de Ja restauracidn monumental saros que 530 guase cento e cnguenta anos. A SUE

Una vez definidas los objetivos de restauracion
monumental, es posible, en funcidn de ellas, estabiecer
los medios, es decir, los mecanismos propios de la
discipling, necesarios e imprescindibles para poder
alcanzarlos eficazmente,

Estos medios responden a cuatro elapas o aodiones
esenciales. En primer lugar, e conacimienta, .1 12
raflexion, .0 la intervencion, [...] la consenacion
preventiva,

ANTON GONZALEZ MOREMO-MNAVARRD, L4 restacraoicn objetiia

Madtada SO0 de rertaurscian manementall, Memeria SPaL
1593-19%98, Diputaca de Barcelona. AC-SEAL, 1595, p. 38

144 |

inconfundivel silhueta destaca-se no perfil da vila com
a mesma intensidade gue a magnifica matnz manuelina.

Este pequenc edificic, em nossa entender,
representard a nossa escassa mas existente realidade
cultural “marginal”, ou seja, aquela que vai surgindo
e se afirma fora das convenghes ditadas pela “cultura
oficial”. Curicsamente, sendo a Fotografia uma parenta
pobre das nossas artes, & que raramente encontra
lugar nos nossos manuais, nas enciclopédias de Arte,
foi contudo a gue atingiu maior relevo fora do pais
ne século ®iX. Refira-se a impertancia de alguns
fotagrafos estrangeiros gue por ca permangceram,
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como & exemnplo Emilic Biel e Judah Benoliel, a par de

fotegrafos portugueses gue ganharam relevincia
artistica, como por exemplo a Foto Vicentes, na dMadeira,
aobra do Fotagrafo Domingos Alvac, no Porto, Mario
g Horécio Mavais, em Lishoa, enftre outros,

E o que mais espanta sera precisamentes a adaptacao
de canstrugdes existentes e a construgio de estidios
de fotografia de onde se dastaca, naturalmente, o de
Carlos Relvas. A sua originalidade deve ser enguadrada
pelas opcdes entdo tomadas em virtude de este ser
composto por varios componentes provenientes de
Glasgow (Escocial, Paris, Lordelo do Minho [locais
gravados em guardas, estruturas metalicas estruturantes
da cohertura ou ainda em ferragens, em diversos sitios
do edificial,

Maturalmente que este edificio esta associado a
inovacao lecnoldgica dos entdo novos materiais, como
o ferra fundido 2 o uso em extensio da chapa de vidre,
Também o gosto pela arquitectura ecléctica ao "estilo
chalet suico” complementa esta imagem cantrastante
com o Crusticismo portugués”.

& construcao deste edificio revela-nas assim duas
tecnologias, uma tradicional, em alvenaria de pedra,
e outra recarrendo a montagem de componentes
pré-fabricados. O artesanato e a tecnologia industrial
gncontram aqui provavelmente uma das experigéncias
pioneiras de Portugal, ao nivel das construcées habi-
tacionais, a par das naves industrigis e de estacdes de
caminbios de ferra, das estufas, dos pavilhoes de exposi-

cao, das pontes metdlicas, das docas e abrigos maritimos.
Esta construgdo, pela sua dimensdo e uso, enquadra-se
numa escala “doméstica”, embaora nao habitacionat.

Este enguadramsnte cultural fol determinante camo
base para a investigacdo que a equipa projectista levou
por diante, faseanda os trabalhos. Pelo que se sequiu
a praspeccio, inventariacdo, identificacio e caracte-
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5. Mova acessibilicade
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6. Ligagda subterranes entre
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rizacao das patologias, seguindo-se as propostas de
conservacao e restauro. Durante este perioda foi
desenhada uma cobertura proviséria que procurou
assumir a imagem translicida sobre o objecto
arquitectonico, deixando-o interiorizada numa enigma-
tica cdmara de luz. Esta estrutura viria a servir Qos-
teriormente para o desenrclar dos diversos trabalhos,

Durante o periodo em que decarreu a proposta de
tonservacso e restauro do estudio, a equipa promoveu
urna discussac em tarmes de &tica de intervencao de modo
a sustentar uma opcao definitiva face a transfarmacao
parcial do estidio em casa pelo prépria Carlas Relvas.
E se, de facto, o programa de coneurso do IPPAR j& levan-
tava esta guestda, registe-se que foi no decorrer desta
tase que, definitivamente, se optou pelo seu desmonte,
e funcdo da proposta apresentada pela equipa pro-
Jectista, de onde se destaca ainda o apoio dos consul-
tores — Fotografo Jose Pessoa e D.° Victdria Mesquita.

Para sustentar esta opcao surgiram trds vertentes
que constituem a sua base fundamental — a reversibili-
dade das alteragdes gue ocultaram parte da estrutura
fundamental, a unidade de uma tipologia Unica a nivel
mundial enquanto estodio fotografico, e a proposta,
nac concretizada, de se criar um “arquivo para afs)
parteis) desmaontadais)”,

Este momento decisiva para a histaria desta
reabilitacao constituiu a charneira de todo o deservol
vimento do projacto e sobretude do acompanhamenta
minucioso e persistente dos trabalhos.

Mesta fase, o projecto procura também estabelacer
as regras de uso e sobretudo 2 defesa do ectidio an
seu potencial desgaste a que, enquanto futuro espagn
musenlogico, estara sujeito, Em cansequéncia, pro-
curou-se reabilitar o Pavilhao do Jardim integrando as
actividades de apoio, respectivamente recepcao, loja,
ciber-café [como pequeno centro de pestuisa e estuds,
disponibilizando informacdo sobre a fotografia e o
espdlio de Carlos Relvas], sanitarios e ainda se propga.
a introdugdo de um laboratorio fotografico para que
05 Visitantes possam praticar a revelagao fotografica
com acompanhamento técnico, bem coma proporcianar
candigdes para a realizagdo de pequenos warkshops
relacionados com o tema.

Como inovagao, em toda a nova funcionalidade,
projectou-se uma nova ligagao entre o nicleo de
acolhimente no pavithao e o estadio fotografico
evitando-se gue o utente tenha de sair para o exterior
para o inicio da visita. Meste sentido, foi construide
um tanel fluminado zenitalmente a que se acede por
uma caixa de uma escada colocada no mesmo aixg e
em -contraponto & elegante escada de madeira em
caracol, importada de Paris, do proprio estidio. Fsta
nova acessibilidade procura também reforcar o cardcier
da nossa intervencao que encontra neste elemento o
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ponto de eguilibric entre a preexisténcia, entendida
enguanto valor patrimonial a conservar e a reabilitar,
£ o nosso contributo enquante intervencao contems-
paranea. Esta proposta de ligacgo entre o pavilhao e
o estldio & também a resposta s necessidades de
infra-estruturagade minima do estidio, pelo que fai
executado um segundo tanel que |he é paralelo onde
foram colocadas as méguinas @ condutas de rlima-
tizacdo, Estas opcdes resultam de um trabalho de

equipa entre as diversas especialidades que em con-
junto concarreram para o entendimento cultural da
intervencdc. O restauro e a reahilitacdo do Estidio
Fotografico Carlos Relvas reflecte assim um minucioso
e sistematizado projecto de execugdo, gue se manteyve
aberts & uma permanente actualizacio durante o
decorrer dos trabalhos, e a um dedicado acompa-
nhamento técnico em obra com visitas exaustivas,
afericio de maguetas e protétipos, e deslocaghes as

7. Planta do pisc 0
e corte pela hgacdo vertical
da pavilhda com o éstidio

Wieted Mestred Sofia Alma, deniniecics
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8. Cetalhe das sscacas
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oficinas onde faram executados trabalhos especificos,
Esta candicao canstitui para a equipa projectista a base
fundamental para, com rigor, se superarem as dificuldades
inerentes a este tipe de intervencao e curnprir o plano
de trabalhos preestabelecido.

A obra de conservacan, restauro, reabilitacio e
construcdo do Estiudio Fotografico Carlos Relvas @ assim
o resultade de um trabalho de equipa coordenado
pelos projectistas, pela sua persisténcia em obrs, e

sobretuda pelo bom desempenho de todos os artesios,
artistas, restauradores e operarics especializades
que, contra a corrente do nosso tempo, mostraram
a sua alta gualificagac para intervir em patrimanio.
Entendermos gue este trabalho de exceléncia deve ser
assim valorizado, enaltecendo também as empresas
pelo invulgar grau de exigéncia e competéncia que
encbrecem o pais com esta intervencac num edificio
de estirma universal,
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A intervencio — Fase [
Diagnéstico acerca das condigdes de conservacao
da Casa-Estidio Carlos Relvas

Para se proceder & tomada de medidas de
recuperacdo do edificio, foi necessario em primeiro
lygar reconhecer o estada em gue este se encontrava,
de farma a tracar as linhas de orientacio da inter-
vencao. Tendo side realizado um levantamento das
anomalias, este permitiu cancluir que os problemas de
que o edificio padecia tinham principalmente origem
construtiva, nomeadamente na falta de conservacaa
e manutencdo da cobertura do edificio & das suas
caixilharias, acompanhados pelas naturais Conse-
guéncias da nac utilizacdo do edificic e do seu
abandano.

Os revestimentos interiores e exleriores apresen-
tavarm desprendimentos e desagregacdes generali-
zadas, dovida a fenomenos de infiltragdo, ou devido
4 accao directa da chuva, conjugada com a falta de
ventilacao e excessive sombreamente de algumas
zonas. Malguns casos o desprendimento pede ter sido
agravado por inadequada aderéncia entre camadas
de reboco’

Do revestimento exterior do edificio principal, &
com base num ensaio realizade pelo LMEC - Departa-
mento de Materiais de Construcao, pode concluir-se
que este era composto por trés camadas: a camada
interior, constituida par uma argamassa de cal agrea
ag traco 1:4; a camada intermadia, correspondente a
urm barramento & base de cal aérea, e a camada exteriar,
correlativa 3 uma caiacdo a qual terd sido adicionado
um pigmento com que se abteve uma coloragaa creme’.

Os elementos de madeira apresentavam-se bastante
danificados &m algumas zonas devido a fenomenas de
podridae, assodados principalmente & degradacao da
cobertura, que terd provocado infiltragdes severas das
aguas das chuvas ao nivel dos beirados e caleiras,

Foramn também realizadas sondagens ao nivel das
fundactes que permitiram um conhecimento acerca
da geometria e constituigao das fundagoes, gue s3o
na generalidade compostas por pedras de natureza
calcaria, pedras roladas (seixos) e fragmentos cerdmicos
envoltos em argamassa de cal. O imével encontra-se
localizado numa zona onde predominam as formactes

arenc-argilosas do Entroncamento.

9 e 10. Elementos
de madgira danificaclos

Ao nivel da constituicao das paredes, a do pisc

térren do estudio é constituida por alvenaria ireqular,
com dimenstes até 30 cm, e fragmentos Ceramicos,
de mencres dimensoes, envoltos em argamassa, com
ligante de cal. Malgumas zonas localizadas observam-
s lambém elementas cerdmicos regulares, dispostos
em camadas. A parede do piso elevado & constituida
por elementos cerdmicos irregulares argamassadaos com
ligante de cal.

A& estrutura metdlica apresentava apenas uma
axidacio superficial dos elementos tendo sido retira-
das trés amostras, para aferigda das caracteristicas
mecanicas, duas da estrutura secundaria e uma da
estrutura principal. Os dades obtides foram?:

» estrutura secundaria - O material rompeu sern
cedéncia & os valores da tensao de rotura por tracgao
faram de 188 e 210 MPa tendo sido estimados os
valares (bastante inesperados) dos madulos de defor-
mabilidade de 380 e 430 GPa para cada uma das
respectivas amastras,

» estrutura principal — O valor da tensac de rotura
por traccio, referente & amostra retirada da asna, fol
de 384 MPa, e o valor da tensaa limite de propar-
cionalidade a 0.2% foi de 269 WMPa. O valor da
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11. Asna metilica - cobertura
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12, Asna metalica -
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13. Fachada poente
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apds 4 construcis
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extensao obtida apss rotura foi de 28.7%. © valor
estimado para o modulo de deformabilidade foi de
213 GPa

Ma verificagdo da asna metdlica as caracteristicas
mecanicas adoptadas foram, tal como se pode abserar
na Fig. 11, as sequintes:
Caracteristicas mecinicas:
269 MPa
faykigs = 234 MPa
gs=1.15
E=1213 GPa

fayk
fayd

A intervencao — Fase II
O projecto: estruturas e construgéo

Esta obra assumiu-se claramente como uma
intervencao de restauro e reabilitacac, destinada
basicamente a dar resposta as diversas patologias
detectadas na fase de diagnéstico 2 em repor ou
melhorar o5 niveis de desempenha do edificio, tenda
sido considerados essencialmente quatro tipos de
accoes,

1. Reposicao da construcao

A reposican da construcao foi feita, como ja referido,
segundo o seu modelo original, eliminande a inter-
wencao efectuada ainda pelo proprio Carlos Relvas,
quando o estidio passou também a ser a sua habitagao
Tratou-se de uma intervencac com vista a recuperar
todos os elementos da estrutura de ferro ainda exis-
tentes e onde se propds a fabricagde dos elementos
em falta, usando como modelos elementos similares
ans existentas,

Tendo em conta o estado em que a estrutura
metalica se encontrava, a metodologia adoptada para
o tratamento dos elementos metalicos visou essen-
cialmente a limpeza da sua superficie e a3 adopgao de
um sistema de proteccac contra a corrpsag € contra
o fogo. A preparacdo da superticie ao grau 2 foi
realizada atraves de jacto de areia calibrada (diametro
do bice & mm); nas pecas mais delicadas foi adoptado
“microjacto” (diametro do bico 3 mm). Muma fase
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inicial do projecto, antes da execucdo da obra, foi

ponderada a limpeza das superficies mais delicadas
através de um processo gquimico que, no entanto, dada
a constituicao demasiado porosa dos elementas
metalicos, ndo foi adoptada, face &s dificuldades que

17 & 18. Preparacac

foram encontradas na remocdo do produto de limpeza, da superficie dos elementas

metalicas
AJp

2 Verificacdo das condigBes de sequranca estrutural

Atendendo a que as alteracdes previstas inclulram
a substituican de telha e a reposican de vidro, a demo-
licdo de algumas alvenarias e a alteracan funcional
para espaco musecldgico, com adicao de algum equi-
pamento nova, foi necessdrio proceder & verificacio
das condigbes de seqguranca estrutural do existente —
estruturas de ferro e de alvenaria.

Para a concretizacdo desta parte do trabalho, tormou-
-8 necessario dispor de informacio adicional sobre
as estruturas existentes, nomeadamente gquanio as
caracteristicas mecanicas do material', Com base nesse
estudo, foi elabarada a andlise estrutural correspondente
que permitiu concluir pela adequacao da estrutura

exjstente as novas condighes de usa’.

3. Resolucdo das anomalias construtivas
As accdes a empreender estiveram associadas a
conservacan dos elementos construtivos e 2 eliminacio

das causas das anomalias. Como ja foi dito, na origem
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