
 



40 (litros)

x
nº de ocupantes (Quadro VI.1) 5

=

Consumo médio diário de referência de AQS, MAQS 200 (litros)

x

4187

x
Aumento de temperatura necessário para preparar as AQS, DT 45 (ºC)

x

Número anual de dias de consumo de AQS, nd (Quadro VI.2) 365

/

3600000

=

Energia útil dispendida com sistemas convencionais de preparação de AQS, Qa 3820,64

-

Contribuição de sistemas de colectores solares para o aquecimento de AQS, Esolar 2243,00 (kWh/ano)

-

Contribuição de quaisquer outras formas de energias renováveis, Eren 4966,00 (kWh/ano)

=

-3388,36 (kWh/ano)

x

% das necessidades satisfeita pelo 1.º sistema de preparação de ASQ 1,00

/

Eficiência de conversão do 1.º sistema convencional de preparação de AQS, ha1 0,95 (kWh/ano)

=

-3566,70

/

Área útil de pavimento, Ap 237,70 (m
2
)

=

Necessidades de Energia para Preparação da Água Quente Sanitária, Nac (kWh/m
2
.ano)

≤

Limite máximo das nec. de Energia para Preparação da AQS, Na 24,88 (kWh/m
2
.ano)

Cálculo das Necessidades de Energia para Preparação da

Água Quente Sanitária (Nac)



0,1

x

(
Nec. Nominais de Aquecimento - Nic  48,72  (kWh/m².ano)

-
Contribuição de sistemas de colectores solares para aquecimento ambiente, Esolar

 (kWh/m².ano)

/
Área útil de pavimento, Ap 237,70

)

x

% das necessidades satisfeita pelo 1.º sistema de aquecimento 100,00% (%)

/
Eficiência de conversão do 1.º sistema de aquecimento, hi 100,00% (%)

x
Factor de conversão Fpu entre energia útil e energia primária 0,290 (kgep/kWh)

+

0,1

x
Nec. Nominais de Arrefecimento - Nvc  31,02  (kWh/m².ano)

x

% das necessidades satisfeita pelo 1.º sistema de arrefecimento 100,00% (%)

/
Eficiência de conversão do 1.º sistema de arrefecimento, hv 300,00% (%)

x
Factor de conversão Fpu entre energia útil e energia primária 0,290 (kgep/kWh)

+
Necessidades de Energia para Preparação da Água Quente Sanitária, Nac (kWh/m².ano)

x

(
% das necessidades satisfeita pelo 1.º sistema de preparação de AQS 100,00%

x
Factor de conversão Fpu entre energia útil e energia primária para o 1.º sistema 0,290 (kgep/kWh)

)

=
Cálculo das Nec. Nominais Anuais Globais de Energia Primária, Ntc 1,71 (kgep/m².ano)

≤
Limite máximo das nec. Anuais Globais de Energia Primária, Nt 4,16 (kgep/m².ano)

Cálculo das Necessidades Nominais Anuais Globais de Energia Primária (Ntc)



1.

2.

Zona Climática I 1 V 2 - S Altitude m

Graus-dias 1060 ºC.dia Duração Aquec. 4,3 Meses Temp. de Verão 23 ºC

Nic Nvc Nv Nt

(kWh/m
2
.ano) (kWh/m

2
.ano) (kWh/m

2
.ano) (kgep/m

2
.ano)

1 48,72 31,02 32 4,16

Mapa de Valores Nominais para o Edifício

Fracção 

Autónoma 

Nº (kWh/m2.ano)

79

1,71

(kWh/m2.ano)

Nac

0,00

Ap

(m
2
)

237,7

Termo de Responsabilidade do Técnico Responsável, nos termos do disposto na alínea e) do nº1 do artigo 

13º do RCCTE.

Declaração de reconhecimento de capacidade profissional para aplicação do RCCTE, emitida pela Ordem 

dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros ou da ANET.

NiTaxa Ren. Na Ntc

(kgep/m
2
.ano)

24,88

(kWh/m2.ano)(RPH)

56,980,85


