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Calculo das Necessidades de Energia para Preparagéo da

Agua Quente Sanitaria (Nac)

n° de ocupantes (Quadro VI.1)

Consumo médio diario de referéncia de AQS, Mpgs

Aumento de temperatura necessario para preparar as AQS, AT

Numero anual de dias de consumo de AQS, n4 (Quadro VI.2)

Energia Util dispendida com sistemas convencionais de preparacéo de AQS, Q,

Contribui¢éo de sistemas de colectores solares para o aquecimento de AQS, Esolar

Contribui¢do de quaisquer outras formas de energias renovaveis, Eren

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de preparagao de ASQ

Eficiéncia de converséo do 1.° sistema convencional de preparagao de AQS, ha1

Area 0til de pavimento, A,
Necessidades de Energia para Preparacdo da Agua Quente Sanitaria, Nac

Limite maximo das nec. de Energia para Preparagdo da AQS, Na
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Célculo das Necessidades Nominais Anuais Globais de Energia Primaria (Ntc)

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic

Contribuigdo de sistemas de colectores solares para aquecimento ambiente, Egq,r

Area util de pavimento, Ap

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de aquecimento

Eficiéncia de conversdo do 1.° sistema de aquecimento, h;

Factor de convers&o F,, entre energia Util e energia primaria

Nec. Nominais de Arrefecimento - Nve

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de arrefecimento

Eficiéncia de converséo do 1.° sistema de arrefecimento, h,

Factor de converséo F, entre energia Util € energia primaria

Necessidades de Energia para Preparagdo da Agua Quente Sanitaria, Nac

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de preparagéo de AQS

Factor de conversdo Fpu entre energia Util e energia primaria para o 1.° sistema

Célculo das Nec. Nominais Anuais Globais de Energia Primaria, Ntc

Limite maximo das nec. Anuais Globais de Energia Priméria, Nt
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Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel, nos termos do disposto na alinea €) do n°1 do artigo
13° do RCCTE.

Declaragéo de reconhecimento de capacidade profissional para aplicagdo do RCCTE, emitida pela Ordem
dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros ou da ANET.

Mapa de Valores Nominais para o Edificio

—et

1%

Zona Climatica | 1 2-S Altitude m
Graus-dias 1060 °C.dia Duragéo Aquec. 4,3 Meses Temp.de Verdo 23 °C
Fra}cgao Ap Taxa Ren. Nic Ni Nvc Nv Nac Na Ntc Nt
Auténoma
N° (m?) (RPH) (kWh/m%ano) | (KWh/m2.ano) | (kWh/imZano) | (kWhim“ano) | (kWh/m2.ano) (kWh/m2.ano) (kgep/m®.ano) | (kgep/m?ano)
1 237,7 0,85 48,72] 56,98 31,02 32 0,00 24,88 1,71 4,16




