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Folha de Calculo FCIV.1a

Perdas associadas a Envolvente Exterior

Paredes exteriores iz . ta

(m?) (W/m=C) (Wree)
Parede 1 - P.D.N. - Norte 55,77 1,08 60,23
Parede 2 - P.D.E. - Este 39,48 1,08 42,64
Parede 3-P.D.S. - Sul 36,83 1,08 39,78
Parede 4 - P.D.O. - Oeste 54,50 1,08 58,86
Parede 5- P.P.E. - Este 12,44 1,18 14,68
Parede 6 - P.T.N - Norte 1,17 2,99 3,50
Parede 7 - P.T.E - Este 1,19 2,99 3,56
Parede 8 - P.T.S - Sul 1,70 2,99 5,08
Parede 9 - P.T.O - Oeste 1,94 2,99 5,80
TOTAL 234,13
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. . Area U UA
Pavimentos exteriores
(m?) (W/m=C) (Wree)
TOTAL
Coberturas exteriores A2 Uescancene i
(m?) (W/m=C) (Wrec)
Cobertural1 - COB. ACE. - Terrago (plana) 94,67 3,62 342,70
Cobertural2 - COB. INA. - Terrago (plana) 73,99 3,62 267,85
TOTAL 610,55
Paredes e Pavimentos em contacto com o Solo e v v
B (m) (WimeC) (Wrec)
Perimetro de pavimento e~m contacto com o §olo, a uma altura entre 70,35 250 175,88
10,05 m e 1,50 m em relacdo ao terreno exterior
TOTAL 175,88
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Pontes Térmicas lineares Comp. Yy YB
Ligacdes entre: (m) (W/m°C) (Wree)
Ligagdo de fachada com pavimento térreo 4347 0,68 29,34
Ligacéo de fachada comipavimentos intermédios 31,55 0,40 12,62
Ligagdo de fachada com licobertura inclinada ou terrago 64,65 0,60 38,79
Ligagdo de fachada comivaranda 18,11 0,70 12,68
Ligagdo entre duas paredes verticais 15,60 0,20 3,12
Ligacéo de fachada comipadieira, ombreira ou peitoril 174,08 0,20 34,82

TOTAL 131,37
Perdas pela envolvente exterior da Fracgdo Autonoma wee) | TOTAL | 1151,92]
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Folha de Calculo FC IV.1b

Perdas associadas a Envolvente Interior

X e e s . Area u T UArT
Paredes em contacto com espagos nao-uteis ou edificios adjacentes ) (Wim=c) 0 (W)
Par.Int. 1-P.D.S.1 3,18 0,9828 0,95 2,97
Par.Int.2-P.D.S.2 1,74 0,9828 0,6 1,03
Par.Int. 3-P.P.S 3,567 1,07 0,95 3,63
TOTAL 7,62
Paviment b 50-ttei Area u T UAr1
avimentos sobre espagos nao-uteis ) (W) 0 (W)
TOTAL
S X oo Area U T UArT
Coberturas interiores (tectos sob espagos nao-uteis) ) (W) 0 (W)
TOTAL




T @
Lt ITC &
Vi idracad tact S0-Gtei Area u T UA1
dos envidragados em contacto com espagos nao-uteis () (W) 0 (WPC)
TOTAL
Perdas térmicas lineares Comp. Yy T YB.1
(apenas para paredes de separagao para espagos ndo-uteis com > 0,7) (m) (W/m°C) () (W/m°C)
Perimetro de pavimento em contacto com o solo, a uma altura entre 0,05 me 1,50 m 465 950 0,95 11,04

em relagdo ao terreno exterior




e

Pontes térmicas lineares Comp. Y T YB.1
(apenas para paredes de separagao para espagos ndo-uteis com > 0,7) (m) (W/m°C) () (W/m°C)
Ligagdo de fachada com pavimento térreo 4,65 0,68 0,95 2,98
TOTAL 14,03
Perdas pela envolvente interior da Frac¢do Auténoma (WrC) TOTAL | 21,65)

Incluir obrigatoriamente os elementos que separam a Frac¢do Autonoma dos seguintes espagos:

Zonas comuns em edificios com mais de uma Fracgao Auténoma;
Edificios anexos;

Garagens, armazéns, lojas e espagos ndo-tteis similares;

Sotdos ndo-habitados.
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Folha de Célculo FC IV.1c

Perdas associadas aos Vaos Envidracados Exteriores

Védos envidragados exteriores Area U U-A
(m?) (Wim=C) (Wree)
Verticais e Horizontais:
Env. 1-ENV. 1- Norte 1,79 4,50 8,03
Env. 2-ENV. 2 - Norte 0,26 4,50 1,15
Env. 3-ENV. 3 - Norte 3,36 4,50 15,12
Env.4-ENV. 4 - Sul 9,96 4,50 44,82
Env. 5-ENV. 5 - Sul 3,60 4,50 16,20
Env. 6 - ENV. 6 - Sul 3,12 4,50 14,04
Env. 7-ENV. 7 - Sul 6,72 4,50 30,24
Env. 8- ENV. 8 - Norte 2,65 4,50 11,90
Env. 9-ENV. 9 - Norte 7.20 4,50 32,40
Env. 10 - ENV. 10 - Norte 1,75 4,50 7,88
Env. 11 - ENV. 11 - Norte 1,85 4,50 8,32
Env. 12 - ENV. 12 - Norte 0,62 4,50 2,81
Env. 13- ENV. 13 - Este 8,82 4,50 39,69
Env. 14 - ENV. 14 - Este 8,82 4,50 39,69
Env. 15- ENV. 15 - Este 8,82 4,50 39,69
Env. 16 - ENV. 16 - Sul 2,52 4,50 11,34
Env. 17 - ENV. 17 - Norte 1,85 4,50 8,32
Env. 18 - ENV. 18 - Norte 0,26 4,50 1,19
Env. 19 - ENV. 19 - Norte 0,77 4,50 3,46
Env. 20 - ENV. 20 - Norte 0,84 4,50 3,78
Env. 21 - ENV. 21 - Sul 1,38 4,50 6,19
Env. 22 - ENV. 22 - Norte 3,51 4,50 15,80
Env. 23 - ENV. 23 - Oeste 1,47 4,50 6,62
Env. 24 - ENV. 24 - Oeste 1,04 4,50 4,68
Env. 25 - ENV. 25 - Oeste 2,91 4,50 13,10
Env. 26 - ENV. 26 - Sul 9,36 4,50 42,12
Env. 27 -P.T.V.1-Sul 5,40 1,80 9,72
Env. 28 - P.T.V. 2 - Norte 1,20 1,80 2,16
TOTAL 440,43
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Folha de Calculo FC IV.1d

Perdas associadas a Renovagéo de Ar

Area Util de pavimento (Ap) ()
Pe-direito médio (m)
(m*)

[ 1 m
Volume interior V) (m’)
Ventilag&o Natural ou Mecanica [ Natural
VENTILAGAO NATURAL
Cumpre NP 1037-1? (SouN) Nao seSIM:  RPH=
Se NAO:
Classe da caixilharia (SIC, 1,2 0u3) S/C Taxa de Renovagao nominal:

Caixas de estore

Classe de exposicdo (Quadro IV.1)
Disp. de admiss&o de ar na Fachada?
Aberturas auto-reguladas?

Area de Envidragados > 15% Ap ?

Portas exteriores bem vedadas?

RPH= 1,06

se Sim agrava 0,1

Ver Quadro IV.1 |

(Sim ou Nao) Nao
[ 1
(1,2,30u4)
(Sim ou N&o)
(SimouNao) [ ]
(Sim ou Nao) Sim
(Sim ou Nao) Nao

Se Sim reduz 0,05 desde que Nao
cumpra NP1037-1

Ventilagao Natural

| |

¢

D
=

ot

=
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| |

Volume

Taxa de Renovagao nominal

TOTAL

626,88

1,05

aed| U DU DULDUL

223,80

(WFC)
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Ganhos solares:

Folha de Calculo FC IV.1e

Ganhos Uteis na estagao de Aquecimento (Inverno)

Orientagao Tipo Area Fgctor d~e Factor.SoIar Factor d~e Fr.acgéo Factor de Area Efectiva
do vao T . One;ga)u;ao dogv(l()jro ObsFtSr(u)cao Envfgrz(a\c);ada SeI.Fevr}%ular ol
envidragado ( dLFJ)oio) Fh.Fo.Ff

N Duplo 1,79 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,23
N Duplo 0,26 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,03
N Duplo 3,36 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,43
S Duplo 9,96 1,00 0,75 0,666 0,70 0,90 3,14
S Duplo 3,60 1,00 0,75 0,651 0,70 0,90 1,11
S Duplo 3,12 1,00 0,75 0,312 0,70 0,90 0,46
S Duplo 6,72 1,00 0,75 0,434 0,70 0,90 1,38
N Duplo 2,65 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,34
N Duplo 7,20 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,92
N Duplo 1,75 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,22
N Duplo 1,85 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,24
N Duplo 0,62 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,08
E Duplo 8,82 0,56 0,75 0,825 0,70 0,90 1,93
E Duplo 8,82 0,56 0,75 0,822 0,70 0,90 1,92
E Duplo 8,82 0,56 0,75 0,822 0,70 0,90 1,92
S Duplo 2,52 1,00 0,75 0,389 0,70 0,90 0,46
N Duplo 1,85 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,24
N Duplo 0,26 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,03
N Duplo 0,77 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,10
N Duplo 0,84 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,11
S Duplo 1,38 1,00 0,75 0,900 0,70 0,90 0,58
N Duplo 3,51 0,27 0,75 0,900 0,70 0,90 0,45
W Duplo 1,47 0,56 0,60 0,607 0,70 0,90 0,19
W Duplo 1,04 0,56 0,63 0,512 0,70 0,90 0,12
W Duplo 2,91 0,56 0,63 0,526 0,70 0,90 0,34
S Duplo 9,36 1,00 0,75 0,586 0,70 0,90 2,59
S Simples 5,40 1,00 0,57 0,345 0,57 0,70 0,42
N Simples 1,20 0,27 0,57 1,000 0,57 0,70 0,07
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Area Efectiva Total equivalente na orientagdo SUL (m?) 20,03

Radiagao Incidente num envidracado a Sul (Gsul)
no Continente |

na Zona | 1 | (kwhimzmés) - do Quadro 8 (Anexo Ili)

Duragdo da Estagdo de Aquecimento (meses) 4,30
Ganhos Solares Brutos (kwh/ano) 9303,51

Ganhos Internos:

Tipo de Edificio
Ganhos internos médios (Quadro IV.3) | Residencial | 4 [(Wim2)
X
Duragéo da Estag&o de Aquecimento (meses)
X

Area Util de pavimento 2377 |m2)
X

Ganhos Internos Brutos 2943,68 | kwh/ano)

Ganhos Totais Uteis:

Y= Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 1224718
Nec. Brutas de Aquecimento (da FC IV.2) 4675347
Inércia do edificio: v=[_0.262
Factor de Utilizagdo dos Ganhos Solares (n) 0,997

IXI

Ganhos Solares Brutos + Ganhos Internos Brutos 1224718

Ganhos Totais Uteis (kWh/ano) 1221459
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Folha de Calculo FC IV.1f

Valor Maximo das Necessidades de Aquecimento (Ni)

FACTOR DE FORMA
Das FC IV.1a e 1c: (Areas)
Paredes Exteriores
Coberturas Exteriores
Pavimentos Exteriores
Envidracados Exteriores
Da FC IV.1b: (Areas equivalentes A. 7 )
Paredes Interiores
Coberturas Interiores
Pavimentos Interiores
Envidracados Interiores
Area Total:
Volume (da FC IV.1d):
FF

Graus-Dia no Local (°C.dia)

Ni=4,5+0,0395 GD
Ni=4,5+(0,021 + 0,037 FF) GD

Ni=1[4,5+ (0,021 + 0,037 FF) GD] (1,2 - 0,2 FF)
Ni = 4,05 + 0,06885 GD

Nec. Nom. de Aquec. Maximas - Ni (KWh/m2.ano)

205,02

168,66

101,83

7,45

482,97

/

626,88

0,77

1060

para FF <0,5
para 0,5 <FF <1

paral<FF<15
para FF > 1,5

56,98
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Folha de Calculo FC IV.2

Célculo do Indicador Nic

Perdas térmicas associadas a: (W/°C)
Envolvente Exterior (da FC IV.1a) 1.151,92
Envolvente Interior (da FC IV.1b) 21,65
Véos Envidragados (da FC IV.1c) 440,43
Renovagéo de Ar (da FC 1V.1d) 223,80
Coeficiente Global de Perdas (w/°C) | 1.837,79

X
Graus-Dia no Local (°C.dia) | 1060

X

| 0,024

Necessidades Brutas de Aquecimento (kWh/ano) | 46.753,47

+

Consumo dos ventiladores (kWh/ano) |

GanhosTotais Uteis (kWh/ano) (da FC IV.1e) | 12.214,59

Necessidades de Aquecimento  (kWh/ano) | 34538,87
/

Area Util de pavimento (m?) | 237,7

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic ~ (kWh/m2.ano) _

Nec. Nom. de Aquec. Maximas - Ni  (kWh/m2.ano) | 56,98
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Folha de Calculo FCV.1a
Perdas

Perdas associadas as paredes exteriores (U.A) (FCIV.1a) (W/°C)
+

Perdas associadas aos pavimentos exteriores (U.A) (FCIV.1a) |:| (WreC)
+

Perdas associadas as coberturas exteriores (U.A) (FCIV.1a) (W/°C)
+

Perdas associadas aos envidragados exteriores (U.A)  (FCIV.1c) (WreC)
+

Perdas associadas a renovacao de ar (FCIV.1d) 223,80 |(wrc)
Perdas especificas totais (Q1a) 1508,91 |(wrC)

Zona climatica | v | 2 | s|
Temperatura interior de referéncia |I|(°C)
Temperatura média do ar exterior na estagéo de arrefecimento (c)
(Quadro 111.9) =
Diferenga de temperatura interior-exterior (°C)

X
Perdas especificas totais (Q1a) 1508,91 [(wrec)

X

2,928

Perdas térmicas totais (Q1b) | 8836,16 I(kWh)
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Orientagédo
Area, A m)

U (W/mPC)
Coeficiente de absorgdo, a (Quadro V.5)
aUA

Int. de rad. solar na estag&o de arrefec. (kwhim?) (Quadro //1.9)
Ganhos solares pela envolvente opaca exterior

Orientagdo
Area, A m2)

U (Wim*C)
Coeficiente de absor¢do, a (Quadro V.5)
aUA

Int. de rad. solar na estac&o de arrefec. (kwhim?) (Quadro I/1.9)

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior

L
Folha de Calculo FCV.1¢c
Ganhos Solares pela Envolvente Opaca
POR ORIENTACAQ
N E S W E N E S w -
5577 | 3948 | 36,83 | 54,50 | 1244 | 117 | 119 | 170 | 19
X X X X X X X X X X X X X X X X X
[ 108 | 108 | 108 [ 108 [ 118 | 299 | 299 | 299 [ 299 | |
X X X X X X X X X X X X X X X X X
[04 | 04 | 04 [ 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 I I
[ 2400 | 1706 | 1591 | 2354 | 587 | 140 | 142 | 203 [ 232 [ [
X X X X X X X X X X X X X X X X X
[ 200 | 470 [ 380 | 470 | 470 200 470 380 470 [ [
X X X X X X X X X X X X X X X X X
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0,04
[ 192,74 | 320,64 | 241,84 | 442,63 | 11040 | 11,19 | 26,76 | 3090 [ 43,62 | [ [
POR ORIENTACAO
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
I I I I
I I I I
X X X X X X X X X X X X X X X X X
I I I I
X X X X X X X X X X X X X X X X X
004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 0,04
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Orientagédo
Area, A m)

U (W/mPC)
Coeficiente de absorgdo, a (Quadro V.5)
aUA

Int. de rad. solar na estag&o de arrefec. (kwhim?) (Quadro //1.9)

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior

Ganhos Solares pela Envolvente Opaca

POR ORIENTAGAO
X X X X X X

I I I I |
X X X X X X

[ [ [ [ |

[ [ [ [ |
X X X X X X

I I I I |
X X X X X X

004 004 004 004 004 004

HORIZONTAL
Horiz. Horiz. - -
9467 | 73,99
X X X X X X X X
| 289 | 289 | I I I I I |
X X X X X X X X
[ 04 [ 05 | I I I I I I
[ 109,44 ] 106,92 | [ [ [ [ | | weo)
X X X X X X X X
[ 820 [ 820 | I I I I I I
X X X X X X X X
004 004 004 004 004 004 004 0,04
= = = = = = = = TOTAL
[ 3589,55 | 3506,88 | | | | | | | 8517,15]
(kWh)
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Orientagéo
Tipo de Vidro

Area, A (m)
Factor solar do véo envidracado "
Fracgdo envidracada, Fg (Quadro IV.5)

Factor de obstrugéo, Fs?

Factor de selectividade do vidro, Fw (Quadro V.3)
Area efectiva, Ae
Int. de rad. solar na estagao de arrefec. (kwhim? (Quadro /11.9)

Ganhos solares pelos vaos envidragados
exteriores

Orientagao
Tipo de Vidro

Area, A (m)
Factor solar do véo envidragado
Fracgao envidragada, Fg (Quadro IV.5)

Factor de obstrugdo, Fs?

Factor de selectividade do vidro, Fw (Quadro V.3)
Area efectiva, Ae
Int. de rad. solar na estagao de arrefec. (kwhim? (Quadro /11.9)

Ganhos solares pelos vaos envidragados
exteriores

" para di de

maveis, considt

Folha de Célculo FCV.1d

Ganhos Solares pelos Envidragados Exteriores

POR ORIENTACAO E HORIZONTAL

N N N | S [ S S | s [ N [ N JT N T N N E E E S N N N N ]
Duplo Duplo Duplo | Duplo | Duplo Duplo | Duplo | Duplo | Duplo | Duplo | Duplo | Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo__|
1,79 0,26 33 | 996 | 360 312 | 672 | 265 [ 720 [ 175 [ 18 [ o062 8,82 8,82 8,82 2,52 1,85 0,26 0,77 084 |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,750 0,750 0750 | o750 [ 0750 0750 | o750 [ o750 | o750 | 0750 [ 0750 | 0750 | 0253 | 0253 | 0253 | 0253 [ o750 [ o750 [ o750 [ 0750 |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,70 0,70 070 [ o070 [ 070 070 [ o070 [ o070 [ o700 [ o070 [ o070 [ o070 0,70 0.70 0,70 0.70 0,70 0.70 0,70 070 |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,900 0,900 090 [ o720 [ o715 0708 | o742 | 090 [ 090 [ o090 [ o090 [ o090 [ 0880 0880 | 0,900 034 | 090 [ 090 [ o090 [ o090 |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,80 0,80 0,80 | 0,75 | 0,75 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 0,85 0,85 0,85 075 0,80 0,80 0,80 0,80 |
0,67 0,10 127 | 282 [ 101 087 | 196 | 100 [ 272 | o066 | 070 [ 024 117 117 1,19 013 0,70 0,10 029 032 |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

200 200 20 [ 380 [ 380 380 | 380 | 200 [ 200 [ 200 [ 200 [ 200 470 470 470 380 200 200 200 200 |
134,95 19,28 254,02 | 1072,77 ‘ 385,21 330,34 ‘ 746,23 | 199,96 ‘ 544,32 | 132,30 ‘ 139,71 | 4717 | 54914 | 54914 | 56132 | 4889 | 13971 | 19,96 58,06 63,50 ‘

POR ORIENTAGAO E HORIZONTAL

s N w_ [ w [ w s [ s [ N~ T - [ - T - - - - - - - ]
Duplo Duplo Dupo | Duplo | Duplo Duplo | Simples | Simples | [ [ [ |
1,38 3,51 147 [ 104 | 291 936 | 540 [ 120 ] [ [ [ |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,288 0,750 0600 | 0666 | 0666 028 | 0570 [ 0570 | [ [ [ |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0.70 0.70 070 [ 070 [ 010 070 [ o057 [ 057 ] [ [ [ |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,900 0,900 0484 | o484 | 0517 0520 | 0730 [ 1,000 | [ [ [ |

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0,75 0,80 0,85 | 085 | 0,85 0,75 | 0,80 | 085 | | | | |
019 1,33 025 | 020 | 060 074 | 102 | 033 ] [ [ [ |
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

380 200 470 [ a0 T 410 380 | 380 [ 200 [ [ [ |

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TOTAL
71,10 265,36 119,38 %375 280,66 27992 | 38945 | 6628 7561,89

(kWh)

@ paraa estagao de arrefecimento o factor de obstrugao, Fs, é obtido pelo produto FO.Ff dos Quadros V.1 e V.2 [Fh=1]

a soma de 30% do factor solar do vidro (Tabela IV.4) e 70% do factor solar do envidragado com a protecgéo solar mével actuada (Quadro V.4)
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Folha de Calculo FCV.1e

Ganhos Internos

Ganhos internos médios (W/m? (Quadro IV.3) | 4,00 |
X

Area (til de pavimento (m?) | 237.70 |
X

2,928

Ganhos Internos totais 278394 (KWh)

ITeCons Rua Pedro Hispano Poélo Il da Universidade de Coimbra - 3030-289 Coimbra

NIPC: SO7 487 648 T. +351 239798949 F. +351 2397989 39 www.itecons.uc.pt e-mail; itecons@itecons.uc.pt
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Folha de Calculo FCV.1f

Ganhos Totais na estagéo de Arrefecimento (Verdo)

Ganhos solares pelos véos envidragados exteriores (FCV.1d) 7561,89 (kWh)
+

Ganhos solares pela envolvente opaca exterior (FCV.1c) 851715 (kWh)
+

Ganhos internos (FCV.1e) 278?’94 (kWh)

Ganhos térmicos totais 18862,98 (kWh)

ITeCons Rua Pedro Hispano Pélo Il da Universidade de Coimbra  3030-289 Coimbra

NIPC: SO7 487 648 T. 4351239798949 F. +351 2397989 39 www.itecons.uc.pt e-mail: itecons@itecons,uc.pt



28 IT.C @ -
Folha de Calculo FCV.1g

Valor das Necessidades Nominais de Arrefecimento (N,)

Ganhos térmicos totais (FCV.1f) 18862,08 | (kwh)

I\I

Perdas térmicas totais (FCV.1a) 8836,16 |(kwh)
Y 2,13

Inércia do edificio Forte

Factor de utilizacdo dos ganhos solares, n 0,46

0,54

I><I

Ganhos térmicos totais (FCV.1f) 18862,98 | (kWh)
Necessidades brutas de arrefecimento 10225,00 |(kWh/ano)

Consumo dos ventiladores
(se houver, exaustor da cozinha excluido)

(Ev=Pv*24*122/1000 (kWh))

1

TOTAL 1022500 | (kWhfano)

I\

Area (til de pavimento (m? 237,70

Necessidades nominais de arrefecimento - N, 43,02 (kWh/m*.ano)

HIAI

Necessidades nominais de arref. maximas - N, 2 (kWh/m.ano)
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Calculo das Necessidades de Energia para Preparagéo da

Agua Quente Sanitaria (Nac)

n° de ocupantes (Quadro VI.1)

Consumo médio diario de referéncia de AQS, Mpgs

Aumento de temperatura necessario para preparar as AQS, AT

Numero anual de dias de consumo de AQS, n4 (Quadro VI.2)

Energia Util dispendida com sistemas convencionais de preparacéo de AQS, Q,

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de preparagéo de ASQ

Eficiéncia de converséo do 1.° sistema convencional de preparacao de AQS, ha1

Contribuicéo de sistemas de colectores solares para o aquecimento de AQS, Esolar

Contribui¢do de quaisquer outras formas de energias renovaveis, Eren

Area 0til de pavimento, A,
Necessidades de Energia para Preparacdo da Agua Quente Sanitaria, Nac

Limite maximo das nec. de Energia para Preparagdo da AQS, Na

40

200

4187

X

45

X

365

/

3600000

3820,64

X

(

1,00

/

0,95

)

4021,72

|(kWh/ano)

4021,72

/

(m’)

237,70

16,92

|(kWh/mZ.ano)

<

24,88

|(kWh/mZ.ano)
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Célculo das Necessidades Nominais Anuais Globais de Energia Primaria (Ntc)

Nec. Nominais de Aquecimento - Nic

Contribuigdo de sistemas de colectores solares para aquecimento ambiente, Egq,r

Area util de pavimento, Ap

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de aquecimento

Eficiéncia de conversdo do 1.° sistema de aquecimento, h;

Factor de convers&o F,, entre energia Util e energia primaria

Nec. Nominais de Arrefecimento - Nve

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de arrefecimento

Eficiéncia de converséo do 1.° sistema de arrefecimento, h,

Factor de converséo F, entre energia Util € energia primaria

Necessidades de Energia para Preparagdo da Agua Quente Sanitaria, Nac

% das necessidades satisfeita pelo 1.° sistema de preparagéo de AQS

Factor de conversdo Fpu entre energia Util e energia primaria para o 1.° sistema

Célculo das Nec. Nominais Anuais Globais de Energia Primaria, Ntc

Limite maximo das nec. Anuais Globais de Energia Priméria, Nt

NIPC: 507 487 648 T. +351 238
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Termo de Responsabilidade do Técnico Responsavel, nos termos do disposto na alinea €) do n°1 do artigo
13° do RCCTE.

Declaragéo de reconhecimento de capacidade profissional para aplicagdo do RCCTE, emitida pela Ordem
dos Arquitectos, da Ordem dos Engenheiros ou da ANET.

Mapa de Valores Nominais para o Edificio

Zona Climatica | 1 vV 2-S Altitude m
Graus-dias 1060 °C.dia Duragéo Aquec. 4,3 Meses Temp.de Verdo 23 °C
Fra}cgao Ap Taxa Ren. Nic Ni Nvc Nv Nac Na Ntc Nt
Auténoma
N° (m?) (RPH) (kWh/m%ano) | (KWh/m2.ano) | (kWh/imZano) | (kWhim“ano) | (kWh/m2.ano) (kWh/m2.ano) (kgep/m®.ano) | (kgep/m?ano)
1 237,7 1,05 56,98 32 16,92 24,88 4,16




