Convento das Irmas Franciscanas de Calais, Quinta da Azenha, Gondomar, 1961



1 Alas das irmas professas
2 Espago de entrada, recepgao, salas de visita e capela principal
3 Alas das irmas novicas

4 Casa da Quinta da Azenha - pré-existente - com entrada independente do Convento



Convento das Irmas Franciscanas de Calais, Quinta da Azenha, Gondomar, 1961

Os espacos interiores visitados foram: entrada, capela principal, claustro e refeitério. No

exterior foi possivel o acesso a zona sul e nascente.

Implantacao

O convento situa-se na Quinta da Azenha e localiza-se imediatamente a poente da casa pré-
existente. Varios nucleos articulados correspondentes a fun¢des especificas se implantam no
terreno segundo a mais conveniente exposi¢do solar.

Pela criacdo de trés plataformas base define-se o grau de acessibilidade Casa da Quinta da
Azenha - pré-existente - com entrada independente do Convento de cada espaco. A
plataforma intermédia corresponde ao momento das Alas das irmas novicas, da entrada e
engloba a capela principal e os espagos de visita. A partir desta, o espaco de entrada,
recepcao, salas de faz-se a ligacdo a uma cota mais baixa onde o claustro organiza o saldo de
visita e capela principal. Alas das irmas professas conferéncias e festas, o refeitorio e filtra o
acesso a ala poente de dormitorio.

0 acesso a segunda ala de dormitdrios, na plataforma mais elevada, faz-se também a partir da
cota intermédia mas um corredor de acesso torna-a distante e por isso mais reservada.

A casa da Quinta esconde-se pela vegetacdo e corresponde, no fundo, a uma quarta

plataforma definida no terreno.






Materiais

Desde a telha ao pavimento, todos os materiais estabelecem com os planos de reboco
brancos uma relagdo contrastante.

O granito dos volumes mais pequenos separa-os dos de maior dimensao, acentuando
uma ideia de embasamento mas de certa independéncia em relagdo aos outros que, ndo sé
pela forma mas pela diferenca de cor — o branco do reboco -, se tornam maiores, mais
verticais, mais fortes. Esta imponéncia resultard da utilizacdo do granito como material
resistente em didlogo com o betdo armado. Se o granito se afirma como embasamento
volumétrico, o betdo, ligeiramente recuado do plano branco da fachada, pode ser lido
também como base estrutural dos planos verticais.

Pelo uso dos materiais, o Convento resulta num aglomerado de volumes que afirmam
uma hierarquia resultante da sensacdo de leveza de cada um deles. A capela, apesar de
macica, eleva-se no conjunto. Os volumes de dormitdrios ja se agarram mais ao embasamento
que lhes segue a forma e os pequenos volumes parecem surgir do chdo.

A construcdo faseada do convento percebe-se principalmente pelas caixilharias. No
primeiro volume de dormitérios, as caixilharias em madeira contrastam com os planos
brancos. No volume mais actual, a madeira deu lugar ao aluminio branco. Os planos de
reboco branco, interrompidos pelos vaos e pelos seus contornos em betdo armado, diluem

aqui os seus limites.



No primeiro momento, as janelas tornam-se mais profundas, mais recuadas em
relacdo ao plano de fachada. Neste volume, o branco da caixilharia avanga desfazendo
contrastes.

A tradicional telha ganha também expressdo pois ndo se reduz a uma simples cobertura.

Aqui, os planos inclinados sdo principalmente definidores de forma.




Estrutura | Estruturado

No exterior, ndo hi uma forte leitura dos elementos estruturais. Os volumes sido
tratados como massa ndo deixando praticamente transparecer a estrutura que lhes da forma.
Esta aparece diluida, quase como moldura dos vaos. No interior, a estrutura é também
estruturadora de espaco - os elementos tanto verticais como horizontais unem-se aos limites
espaciais. No entanto, é através da luz que eles se soltam destes limites e ganham autonomia.
Na capela, as vigas ritmadas da cobertura estdo associadas as fortes entradas de luz. Também
no saldo de conferéncias ou festas, assim como no refeitério, um jogo de planos no tecto e de
entradas de luz a ele adjacentes libertam os elementos de betdo que adquirem assim grande
expressividade. Nao ha por isso uma diluicdo dos elementos estruturais nos elementos
estruturados, mas eles assumem a sua presenca e participam numa certa plasticidade dos

espacos.






Paredes

Todas as paredes sdo definidoras de volumes e nunca se soltam. Na entrada, apesar
de poder haver uma aproximacao da leitura de lamina, o volume continua a ser lido. Ndo h3,
como no recreio coberto da Escola do Cedro ou na sala da Casa de Ofir, uma independéncia
entre os elementos.

Também nos alcados dos volumes de dormitorios, apesar da interrup¢ao dos planos

brancos que lhe atribuem uma certa verticalidade, a leitura de volume mantém-se.

Volumetria

Desde longe, pela situagdo elevada, o convento afirma-se na paisagem como um
aglomerado de volumes. ] a entrada da quinta, os varios corpos vao-se afirmando pela for¢a
da sua verticalidade, numa hierarquia: a capela é mais alta do que os dois volumes muito
semelhantes correspondentes as duas alas de dormitérios. Aqui, a vegetacdo e a propria
topografia do terreno escondem ainda o conjunto de volumes mais pequenos. A medida que
nos vamos aproximando, este aglomerado surge como uma espécie de embasamento
irregular que articula todas as partes. Ao longo do percurso, a percep¢do de uma leve
marcacao da entrada e a revelacdo de varias cotas de implantacdo vao permitindo a leitura

global do conjunto como a articulagdo das plataformas a diferentes alturas.






Apesar de uma base regular, os volumes interceptam-se alcancando uma
complexidade maxima na capela. Acentuando este jogo de intercepgdes, as coberturas
inclinadas atribuem a volumetria um maior dinamismo. Ha uma forte relacio entre os
espacos interiores e os volumes que lhe dao forma: a capela e o embasamento de volumes
mais pequenos reflectem para o exterior os espagos que encerram. Nos volumes de
dormitério ha maior rigidez volumétrica. Aqui, os planos de algado e a cobertura formam, no
seu conjunto, um volume resultante de um interior que se sente compartimentado, mas

regrado, feito de partes iguais que se repetem.

Cobertura

As coberturas sdo, nos espacos interiores, os planos de maior expressividade.
Partindo de uma planta geometricamente regular, o plano inclinado da cobertura chega a
multiplicar-se em varios planos (como acontece na capela principal). As entradas de luz
superiores, mesmo quando nao directamente verticais, criam neste(s) planos inclinados um
jogo de luz e sombra.

E quase automatico, ao entrarmos em espacos como a capela, orientarmos o nosso
olhar até ao plano de tecto. Aqui, apercebemo-nos da verticalidade do espaco e revemos a
cobertura que expressivamente marca a imagem exterior do convento. A cobertura é feita de
varios planos inclinados que, no seu desfasamento, ddo lugar as pequenas janelas. Estas,

juntas, formam um vao continuo. Nos volumes correspondentes aos dormitoérios, a cobertura



torna-se menos presente: as duas aguas simétricas atribuem aos volumes um caracter de
maior rigidez mas de menor impacto. No aglomerado de volumes mais baixos as coberturas
apontam uma direccdo e um sentido a cada corpo. Na entrada a cobertura vem buscar o
visitante pela reducdo da escala. O volume do saldo vira-se, pela inclinagdo do telhado, para o

claustro e ndo para o exterior.







O edificio como somatdrio de partes - é aglomerado, ndo € sintese.
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Relagdo com a envolvente

0 edificio do Convento relaciona todos os seus limites com o espago da Quinta e o
percurso entre vegetacdo que se faz até ao edificio atribui-lhe um certo caracter de
isolamento. Visualmente, um amplo circulo verde, que deixa transparecer a pendente do
terreno, rodeia o aglomerado de volumes. A localizacdo a cota alta do edificio permite que se

avistem ao longe os aglomerados urbanos do concelho de Gondomar.

Interior | Exterior

Os espagos interiores resultam de formas geométricas puras. Assim como ha a leitura
de um aglomerado de volumes desde o exterior, os espagos interiores sucedem-se com os
seus limites bem definidos. Nao ha uma leitura de espagos fluidos mas temos consciéncia do
principio e fim de cada um deles, dos momentos - planos - de passagem O edificio como
somatdrio de partes - é aglomerado, nao € sintese.

O plano de tecto ¢ talvez o que, pelos constantes jogos de luz - capela, refeitorio, sala
de conferéncias e até mesmo corredores -, se torna mais diluido. Esta sensacdo é refor¢ada
pela reducio de aberturas ao exterior a nossa altura.

Os espacos ganham por isso uma verticalidade apoiada num certo isolamento visual do

exterior. Com excepc¢do dos espagos de dormitdrios, as aberturas visuais ao exterior ficam



reduzidas ao contacto com o espago do claustro. Mas mesmo este é pela sua geometria um
espago com os mesmos limites rigidos dos espagos interiores.
O convento vive assim virado para o seu interior (apesar de exterior) onde a luz vertical

ganha expressdo. Mais do que forma e luz, estas op¢des deixam transparecer um cuidado na

procura de uma forma de vida e permitem uma leitura quase simbolica destes elementos.
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Programa

0 programa do Convento divide-se em trés partes principais. A primeira corresponde a zona
de maior contacto com o exterior e engloba a entrada, a portaria e as salas de visitas com
sanitarios proprios. Uma segunda zona, definida como zona comum, é constituida pelos
espacos de uso colectivo e técnicos: a capela com sacristia e sala de sacerdotes adjacente, o
claustro, a sala de festas ou conferéncias, o refeitério, a cozinha com copa, despensa,
lavandaria, e rouparia.

A terceira fungdo programatica corresponde as alas de dormitérios que se dividem em dois
tipos: noviciado e Irmas professas. Em cada uma das alas surgem espacos de escritorio, de
costura, de aula (para o noviciado) e arrecadagao.

Actualmente, o programa de Convento é articulado com o uso do edificio para o Colégio que

ocupa uma parte dos espacgos colectivos e alguns espacos da ala nascente de dormitorios.



elxo

1

[

]

/
@%
% ?
|
-
%//x/

s
\ ///////// J
. //////

AN\
A\

///

////////

//
)

///
?/

L
/////u//

v

€1Xo

Elementos que se repetem

12 Desenho

tria volumétrica e de desenho de fachada (linhas vermalhas)

Sime

29 e 32 Desenhos



Modulo

Apesar da repeticdo de certos elementos como os volumes de dormitérios, ndo ha uma

leitura de mddulo. A repeticdo reduz-se a expressao de elementos com a mesma fungao.

Ritmo

0 ritmo marca presenca no desenvolvimento de certos espagos através da luz. Espacos como
os corredores e a capela ganham, pelo ritmo criado com as entradas de luz no plano do tecto,
um duplo eixo. A forte direccdo entrada - altar, na capela, e o sentido de percurso, nos
corredores, sdo interceptados por um ritmo transversal. Aqui, o ritmo pela repeticdo das

entradas de luz influi na leitura espacial.



