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Planta de coberturas
EXPLORAÇÃO AQUÍCOLA D1
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piso da cobertura

NOVAS MEDIDAS PARA UM TERRITÓRIO:projecto.piloto de arquitectura para a implementação de sistemas aquícolas no Alqueva
Orientador: Jorge Croce Rivera  Co-Orientador: João Favila Menezes  Orientando: João David Serafim
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tecto falso em contraplacado marinhoa1
revestimento de paramento vertical em ripado de contraplacado marinhoa2
reboco de cimento com malhassol com acabamento de tinta branca vinílicaa3
soalho em barrotes de madeira com tratamento à base de xilófagos e hidrófagosa4
Guarda polida em contraplacado marinho tratada com tapa poros e verniz para embarcações, por imersãoa5

laje em betão armado leveb1
camada de regularizaçãob2

b3

casco estrutural de aço, com estrutura interna, moldado a partir de uma peça única, com tratamento antioxidante por electrólise,c1

estrutura em perfis de aço quadrados com tratamento antioxidante por electrólise e revestidos a chapa metálicac2

isolamento térmico em lã de rocha de 100kg/m³d1

estrutura de soalho em perfis metálicos rectangulares soldados com tratamento antioxidante por electrólisec8

d3
contrapeso da cabine do elevador, 400kg

d4

tanque de aço nervurado inundado em volume suficiente para garantir a estabilidade da fundação da estruturac9

escadas de homem em aço encastradas em betão, com tratamento antioxidante por electrólisec3

portada de folha dupla em persiana de madeira com caixilho em açod6
portada de folha dupla em vidro duplo com caixilho em açod7

alvenaria em tijolo de 11

moldura em aço de 15mm para porta pivotante

c7

revestimento cerâmico termoresistente lavávele1

revestimento vertical em ripado de pinho de 20mm espessura com tratamento por tapa poros e vernizes xilófagos e hidrófagosa9
a8

b4 estrutura em betão armado
b5 pilar de betão armado com tensor de aço

calha-guia para sistema de suporte da estrutura flutuantec4
calha-guia para sistema de fixação do elevadorc5
cabine para elevador de estrutura metálica revestida a contraplacado marinho tratado com tapa poros e vernizes xilófagos e hidrófagosc6

armários de estrutura em pinho e revestimento em contraplacado marinho. Trapamento com tapa-poros e verniz xilófago

d2

moldura em aço de 15mm para porta basculante dupla

cobertura polimérica retráctil em dois eixos motorizados

e2 cobertura polimérica com retracção em dois eixos motorizados

porta pivotante metálica
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