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Resumo

As alteracdes climaticas induzidas pelo aumento dos gases de efeito estufa provocam aumento na temperatura,
alteram os padrdes de precipitagdo e provavelmente aumentam a frequéncia de eventos extremos. As bacias
hidrograficas do Sado e do Guadiana apresentam-se como as mais vulneraveis face as potenciais alteragdes
climaticas, com o consequente decréscimo do escoamento médio anual e aumento da ocorréncia de chuvadas
intensas de curta duracdo que conduzirdo a cendrios de cheias mais frequentes.

Pretende-se neste artigo apresentar uma metodologia que permitird avaliar o comportamento das bacias
hidrograficas do Sul de Portugal, com base na aplicagdo de um modelo fisicamente baseado (SHETRAN)
considerando os diferentes cendrios de alteragcdo do uso do solo, os diferentes modelos climaticos globais e as
diferentes técnicas de ampliacdo de resolugdo.

Esta andlise terd por base séries didrias disponiveis nas estacdes meteorologicas e hidrométricas existentes na
area em estudo e séries de precipitacdo geradas com base em modelos climaticos estocésticos.

As bacias hidrogréficas naturais t€ém um comportamento hidrolégico diferente das bacias hidrograficas reais e
neste estudo propdem-se incluir no modelo hidrolégico escolhido as equagdes referentes aos balangos de agua
existentes.

Um estudo onde se pretendem determinar os impactes das alteracdes climaticas e dos usos do solo ao nivel dos
recursos hidricos numa bacia hidrografica ndo estard completo se ndo pretender identificar os tipos de incertezas
existentes ¢ determinar a contribui¢do de cada uma nos resultados obtidos.
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1. Introducao

Segundo Singh e Woolhiser (2002) o futuro da modelagdao hidrolégica passa pela gestdo
integrada dos diferentes componentes do ciclo hidrolégico, sendo importante incorporar os
impactes das alteracdes climaticas e os rapidos avangos na Deteccdo Remota, Sistemas de
Informacdo Geografica e Tecnologia de Satélite. Para que os modelos possam ser
considerados ferramentas de apoio a decisdo tém de ser praticos, relativamente faceis de
utilizar e permitir a analise dos erros e da sua propagacdo, ¢ a analise da incerteza associada
aos resultados obtidos.

O Alentejo, na regido sul de Portugal, em que a maioria das linhas de dgua sdo intermitentes,
tem sofrido grandes alteragdes do ponto de vista da regularizagdo dos caudais, por exemplo a
constru¢do da Barragem do Alqueva, e alteragdes do uso do solo ao longo do tempo. Por



